
PRZEDMIARY ROBOT
Roboty remontowo-nalarskie

Obiekt 
Kod CPV 
Budowa 
Inwestor

Budynek garażowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Szczytnie 
45453000-7
12-100 Szczytno ul. Janusza Korczaka 1
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Szczytnie 12-100 Szczytno ul. Janusza 
Korczaka 1
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Budynek garażowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Szczytnie 

KRÓTKI OPIS ZAKRESU PRAC

- zeskrobanie i zmycie starej farby ze ścian i sufitów
- zagruntowanie powierzchni tynków ścian i sufitów preparatem wzmacniającym podłoże
- malowanie sufitów farbą emulsyjną nawierzchniową w kolorze białym
- malowanie dwukrotne ścian farbą lateksową odporną na ścieranie
- demontaż oraz ponowny montaż urządzeń oraz sprzętów znajdujących się w remontowanych 
pomieszczeniach
- zabezpieczenie podłóg folią poliuretanową na czas prowadzenia prac
- przyklejenie pasa szer 40cm odbojnicy elastycznej na wys ok 40cm od posadzki. Odbojnice należy 
przymocować we wszystkich boksach od strony biurowca na ścianie lewej patrząc od strony wjazdu.
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Budynek garażowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Szczytnie
Nr Opis robót

.........  ........ “ .... f '
1 Wartość %

1. BOKSY GARAŻOWE 0,00 1

Razem 0,00j 100,0
Podatek VAT 0%j 0,00^ 1

Ogółem kosztorysj 0,00 —..... - J
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Budynek garażowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Szczytnie
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. BOKSY GARAŻOWE
1 KNR 4-01 

1202/09
SST B.15.00 Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi 

ponad 5m2
Boksy garażowe od frontu 2,75x5,40x7 m2 103,950
2,61x1,96 m2 5,116
(2,75 + 5,40)x2x2,60x7 m2 296,660
-2,40x2,50x7 m2 -42,000
Boksy od zaplecza 2,75x5,75x4 m2 63,250
3,62x2,61 m2 9,448
(2,76+5,75)x2x2,60x4 m2 177,008
-2,50x2,40x5 m2 -30,000
(3,62 + 2,61)x2x2,60 m2 32,396

razem m2 615,828
2 KNR

2-02u2
SST B.15.00 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych

1134.1/01
Boksy garażowe od frontu 2,75x5,40x7 m2 103,950

1 2,61x1,96 m2 5,116
Boksy od zaplecza 2,75x5,75x4 m2 63,250
3,62x2,61 m2 9,448

razem m2 181,764
3 KNR

2-02U2
SST B.15.00 Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych

1134.1/02
Boksy garażowe od fronyu (2,75+5,40)x2x2,60x7 m2 296,660
-2,40x2,50x7 m2 -42,000
Boksy garażowe od zaplecza (2,76+5,75)x2x2,60x4 m2 177,008
-2,50x2,40x5 m2 -30,000
(3,62+2,61)x2x2,60 m2 32,396

razem m2 434,064
4 KNR 4-01 

1204/08
SST B.15.00 Przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności powierzchni 

tynku
Boksy garażowe od frontu 2,75x5,40x7 m2 103,950
2,61x1,96 m2 5,116
(2,75+5,40)x2x2,60x7 m2 296,660
-2,40x2,50x7 m2 -42,000
Boksy od zaplecza 2,75x5,75x4 m2 63,250
3,62x2,61 m2 9,448
(2,76+5,75)x2x2,60x4 m2 177,008
-2,50x2,40x5 m2 -30,000
(3,62+2,61)x2x2,60 m2 32,396

razem m2 615,828
5 KNR 4-01 

1204/01
SST B.15.00 Malowanie dwukrotne farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych 

sufitów
Boksy garażowe od frontu 2,75x5,40x7 m2 103,950
2,61x1,96 m2 5,116
Boksy od zaplecza 2,75x5,75x4 m2 63,250
3,62x2,61 m2 9,448

razem m2 181,764
6 KNR 4-01 

1204/02
SST B.15.00 Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi odpornymi na ścieranie w 

kolorze białym starych tynków wewnętrznych ścian
Boksy garażowe od fronyu (2,75+5,40)x2x2,60x7 m2 296,660
-2,40x2,50x7 m2 -42,000
Boksy garażowe od zaplecza (2,76+5,75)x2x2,60x4 m2 177,008
-2,50x2,40x5 m2 -30,000
(3,62+2,61)x2x2,60 m2 32,396

razem m2 434,064
7 KNR 4-01w 

1216/01
SST B.15.00 Zabezpieczenie podłóg folią

Boksy garażowe od frontu 2,75x5,40x7 m2 i 103,950
2,61x1,96 m2 i 5,116
Boksy od zaplecza 2,75x5,75x4 m2 | 63,250
3,62x2,61 m2 9,448
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Budynek garażowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Szczytnie
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

razem m2 181,764
8 KNR

2-02U1
000400/04

analogia

SST B. 15.00 Montaż odbojnic elastycznych samoprzylepnych na ścianach szer 40cm gr 
3mm

3,00x7 m

" --------- - - -j

21,000
razem m 21,000
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Zestawienie robocizny Strona 6/8
Budynek garażowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Szczytnie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Malarze gr.II r-g 21,630

—

2 Robocizna razem r-g 228,055
Razem 249,685 0,00
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Zestawienie materiałów

Budynek garażowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Szczytnie
Lp Nazwa Jm Ilość Cena

Strona 7/8

Wartość
1 Farba emulsyjna nawierzchniowa dm3 54,166! o,oo: 0,00

| 2 Farba lateksowa odporna na ścieranie w kolorze białym dm3 124,142 0,00 0,00
3 Folia polietylenowa 0,2mm m2 64,890 0,00 0,00
4 Gips budowlany szpachlowy powierzchniowy kg 184,748, 0,00 0,00
5 Mydło techniczne (szare) kg 13,548! 0,00^ 0,00
6 Odbojnice ścienne elastyczna samoprzylepne szer 40cm grub 3mm m 21,000: o,oo; 0,00
7 jPiasek do zapraw m3 i 0,616 0,00 j 0,00
8 Preparat gruntujący ATLAS UNI GRUNT dm3 133,665; 0,00: 0,00
9 jWapno suchogaszone t j 0,542: 0,00 0,00

Razem 0,00



Rodos

Zestawienie sprzętu Strona 8/8
Budynek garażowy Powiatowego Inspektoratu Weterynarji w Szczytnie

Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Środek transportowy m-g 1,847 0,00 0,00

Razem i 1,847 0,00


