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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych 
wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną 

wykonane w ramach tytułowej inwestycji. 
 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy 

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1. 

 
1.3. Zakres Robót objętych S T       

   

B  01.00  Roboty budowlane  Kod CPV:   45216113-9  

 B 01.01. Roboty murowe 

 B 01.02. Roboty termomodernizacyjne stropu 

 B 01.03. Roboty blacharskie i dekarskie  

 B 01.04. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 B 01.05. Roboty tynkarskie i malarskie  

 B 01.06. Roboty posadzkowe 

 B 01.07. Roboty termoizolacyjne i elewacja 

 B 01.08. Roboty rozbiórkowe 

 S 02.01. Instalacja wod-kan                             

 S 02.02. Instalacje c.o.                                            

 E 02.02. Instalacje elektryczne                              

 

1.4 Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad 

realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 

Projektową  

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 



Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami . 

 
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 

jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i  komplet ST.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera : 

Projekt architektoniczno – konstrukcyjny 

Przedmiary robót  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby  

w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uchybień w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich 

zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze 

skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 

Projektową i ST. Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 

Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność  

z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 

tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 

będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje  

i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony 

Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 



 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót. 

Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń 

lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub 

innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, 

będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte do 

robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 

określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych 

na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów 

przeznaczonych do robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, dachówka, stolarka okienna  

i drzwiowa) Wykonawca przedstawi  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 

zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 

zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 



Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą 

zlokalizowane  w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza 

Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru 

zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały 

zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora  

o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału. 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 

gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 

Projektowej, ST Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia  

i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru 

zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych 

obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu 

pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie 

usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na 

drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową 



wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów 

Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi 

na piśmie przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości Robót                                                                                          

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 

materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową. 

6.2. Pobieranie próbek 

Przewiduje się  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu, 

przyczepności tynku, wytrzymałości zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych 

wątpliwości Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości 

każdego wbudowanego materiału. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne 

krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystąpieniem do 

pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie 

pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 

wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania,  

i zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  

z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i które spełniają wymogi 

Specyfikacji Technicznej. 



Produkty przemysłowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, dachówka, itp) muszą posiadać 

ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 

wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.6. Dokumenty budowy 

6(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi 

przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy  będą dokonywane na 

bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej  

i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 

dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne 

dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem 

Wykonawcy i Inżyniera. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw 

w Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed  

i w trakcie wykonywania Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą 

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika Budowy 



obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie 

ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6(2) Rejestr  obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 

kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów. 

 

6(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące dokumenty: 

pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

protokoły odbioru Robót, 

protokoły narad i ustaleń, 

korespondencję dotyczącą budowie. 

 
6(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą 

zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót zgodnie  

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ; przedmiarze 

robót.  

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie 

indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na 

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie . 

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaganiami 

Polskich Norm. 

 



7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasię obmiaru Robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 

utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także  

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza 

się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich 

zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie 

Inspektora nadzoru będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

 b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. 

Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od daty 

zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość 

i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, 

w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
  

8.2. Odbiór częściowy                                                                                                            

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się 

wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie 

stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na 



piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona 

przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty 

dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  

i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 

robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresię wykonania robót uzupełniających  

i robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST  

z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót 

w stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez 

Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego 

odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST         

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na przełożenie 

linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 

właścicielom urządzeń. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

 



9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

 

B 01. 01. Roboty murowe 

1.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 

murowych. 

1.3.2. Zakres robót 

Wymurowanie ścian konstrukcyjnych i działowych  

Osadzenie nadproży, ościeżnic drzwiowych.  

1.3.3 Materiały    Bloczki betonowe, bloczki z gazobetonu, , zaprawa cienkowarstwowa 

1.3.4. Sprzęt 

 Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i murarska, 

warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 

1.3.5. Transport 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig pionowy 

lub wciągarka ręczna, 

1.3.6. Wykonanie robót 

Murowanie ścian fundamentowych, ścian  nośnych nadziemia i kominów oraz ścian działowych 

1.3.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie jakości materiałów - bloczki. Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, 

sprawdzenie konsystencji zaprawy. 

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na 

wysokości jednej kondygnacji. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m i nie 

więcej niż jedno na długości łaty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku 

pionowego: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie  więcej niż 6 mm na wysokości jednej kondygnacji 

oraz 20 mm na całej wysokości budynku. 

Odchylenie od kierunku poziomego: górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /bloczków/ : nie 

więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej powierzchni 

ostatniej warstwy pod stropem: nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej 

długości budynku , sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania kominów (jakość 

wykonania i przelotowość przewodów). 

 

1.3.8. Jednostka obmiaru 



(m3) ścian fundamentowych i kominów, (m2) ścian nadziemia i ścianek działowych 

1.3.9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do 

dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

1.3.10. Podstawa płatności 

       Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót  

1.3.11. Przepisy związane 

           PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 

autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 

Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

 

B 01.02. Roboty termomodernizacyjne stropu 

 

1.4.1 Wstęp 
 

Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót termomodernizacyjnych polegających na ocieplaniu bądź docieplaniu stropów– 

ocieplenie za pomocą wełny mineralnej twardej. 

 

Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót. 

 

Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie izolacji termicznej i akustycznej w stropach za pomocą wełny mineralnej twardej. 

 

Określenia podstawowe 

Izolacja termiczna – warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca 

nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku – w przypadku stropodachu przez strop ostatniej 

kondygnacji w okresie zimowym. 



W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń 

ostatnich kondygnacji, tworząc określony mikroklimat. 

Izolacja akustyczna – warstwa materiału w dużym oporze akustycznym zapobiegająca 

rozprzestrzenianiu się hałasu. 

Termomodernizacja stropu – zespół czynności polegających na doborze materiałów  

i sprzętu technicznego niezbędnych do wykonania izolacji wełną mineralną. 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, 

aprobatami technicznymi i przepisami obowiązującymi w budownictwie w zakresie 

termomodernizacji. 

Wełna mineralna (wełna kamienna) – materiał izolacyjny pochodzenia mineralnego. 

Wełnę mineralną produkuje się zazwyczaj z kamienia bazaltowego, który topi się w temperaturze  

+ 1400°C, po stopieniu poddaje się go procesowi rozwłóknienia. Otrzymany materiał, jako wyrób 

stosowany jest w postaci płyt, filcy, mat, otulin lub luzem. 

 

Ogólne wymagania dotyczące robót 

Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, wykonawczą, SST i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 

 

1.4.2. Materiały 

Do wykonania robot należy użyć materiałów wyszczególnionych w dokumentacji projektowej. 

Zastosowanie poszczególnych typów materiałów powinno być zgodne z zaleceniami ich 

producentów. Przy wykonywaniu prac budowlanych należy stosować jedynie takie materiały, które 

zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. 

Wszelkie materiały do wykonywania izolacji cieplnej powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego 

stosowania w budownictwie. 

Wyroby budowlane, właściwie oznaczone, powinny posiadać: 

· certyfikat na znak bezpieczeństwa , 

· certyfikat lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, 

· atest higieniczny do stosowania w obiektach użyteczności publicznej. 

Wszystkie użyte w specyfikacji lub w przedmiarze znaki handlowe, towarowe, przywołania 

patentów, nazwy modeli, numery katalogowe służą jedynie do określenia cech technicznych i 

jakościowych materiałów a nie są wskazaniem na producenta. 

Materiały służące do łączenia innych materiałów (taśmy, kleje itp.) nie powinny działać 

destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w środowisku, w 

którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod 

badań podanych. w normach państwowych i świadectwach ITB. 



Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. 

Materiały podstawowe: 

Wełna mineralna - niepalna  

Wełna przeznaczona do układana na stropie powinna być odpowiednio oznaczona. 

Na opakowaniu lub etykiecie musi być umieszczona informacja zawierająca : 

· nazwa wyrobu lub inna charakterystyka identyfikująca, 

· nazwa lub znak identyfikujący oraz adres producenta lub autoryzowanego przedstawiciela, 

· rok produkcji  (ostatnie dwie cyfry), 

· zmiana lub czas produkcji, lub kod pochodzenia, 

· klasa reakcji na ogień, 

· deklarowany opór cieplny, 

· deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła, 

· wymiary nominalne : grubość, długość, szerokość, 

· kod oznaczenia, 

· liczba sztuk i powierzchnia w opakowaniu. 

 

1.4.3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

Roboty można wykonać przy użyciu typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Stan 

techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia zgodnie ze sztuką 

budowlaną i zasadami bhp. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, 

który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. Sprzęt 

używany do realizacji robót powinien być zgodny z ustaleniami SST oraz projektu organizacji robót. 

Wykonawca dostarczy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania 

zgodnie z jego przeznaczeniem. 

 

1.4.4. Transport 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać 

wymagania w zakresie bhp oraz przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek  

i składowanie materiałów izolacyjnych powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan 

techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów.  

 

1.4.5. Wykonanie robót 

 

Szkolenie brygad wykonawczych 

Kierownik robót termomodernizacyjnych (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy 

Prawo budowlane w związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca samodzielna funkcje 



techniczna, a wiec jest odpowiedzialny za wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami 

wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej właściwą organizacje, 

bezpieczeństwo i jakość. W związku z powyższym do jego obowiązków należy każdorazowo przed 

przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku pracy. Każdy  

z pracowników winien posiadać odpowiednia wiedze w zakresie przestrzegania przepisów Bhp  

i Ppoż. oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iż został przeszkolony w danym zakresie.  

 

Wykonanie podstawowych robót 

Czynności zasadnicze: 

Do wykonywania izolacji stosować materiały w stanie powietrzno-suchym. 

Po rozpakowaniu maty izolacyjnej należy odczekać kilka minut do czasu, aż wełna rozpręży się do 

wymiarów nominalnych. Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna być oczyszczona i wolna 

od resztek zaprawy, luźnych kawałków tynków, pyłu, tłuszczu, nalotów czy wykwitów. 

Płyty układane na sucho należy starannie docisnąć do siebie, aby uniknąć powstawania mostków 

termicznych na złączeniach. Warstwy ocieplające powinny być wbudowane w taki sposób, aby nie 

ulegały zawilgoceniu w czasie użytkowania budynku parą wodną ani wilgocią pochodzącą z innych 

źródeł. Warstwa izolacji powinna być ciągła i mieć stałą grubość, zgodną z projektem. Płyty 

izolacyjne powinny być układane na styk, bez szczelin i winny być przycięte na miarę bez ubytków i 

wyszczerbień. Przy układaniu kilku warstw płyt należy układać je mijankowo tak, aby przesunięcie 

styków w kolejnych warstwach względem siebie wynosiło co najmniej 3 cm. Płyty przeznaczone do 

jednej warstwy powinny mieć jednakową grubość. 

 

1.4.6. Kontrola jakości 

Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości 

wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy 

państwowej. 

Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 

odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów 

przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

 

Błędy przy wykonywaniu robót. 



Należy zwrócić szczególną uwagę na błędy popełniane przy wykonywaniu ocieplenia stropu 

wełną mineralną: 

· montaż za krótko przyciętych lub zbyt długich odcinków wełny, 

· niedokładne przyleganie sąsiednich odcinków wełny mineralnej, co znacznie obniża zdolność 

materiału izolacyjnego do tworzenia bariery ogniowej i akustycznej, 

· montowanie płyt (mat) zawilgoconych, przez co okładziny narażone są na działanie nadmiernej 

wilgoci, 

· nieprawidłowe magazynowanie (na otwartym powietrzu) przygotowanych do ocieplenia paczek  

z wełną mineralną; paczki powinny być przechowywane pod dachem. 

 Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 

1.4.7. Obmiar robót 

Jednostka obmiarowa robót jest m2 powierzchni zaizolowanej. Ilość robót określa się na podstawie 

projektu wykonawczego z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera (Inspektora 

Nadzoru) i sprawdzonych w naturze. 

 

1.4.8. Odbiór robót 

Odbiór robót izolacyjnych powinien się odbyć przed ich zakryciem i wykonaniem innych robót 

wykończeniowych. Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez 

producenta przez zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na 

opakowaniu lub innym równorzędnym dokumentem; 

Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

· dokumentacja techniczna, 

· dziennik budowy, 

· zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

· protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

· protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

· wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez Wykonawcę. 

Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

 

1.4.9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustalona ilość m2 izolacji według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

– zakup i dostawę materiałów, 

– roboty przygotowawcze, 

– wykonanie izolacji termicznej i akustycznej, 

– uporządkowanie stanowisk pracy. 



 

1.4.10. Przepisy związane 
1. PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia 

2. PN-75/B-23100 Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. Wełna mineralna. 

3. PN-B-23118:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny mineralnej. 

4. PN-B-23118:1987/Ap1:199 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Otuliny z wełny 

mineralnej. 

5. PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie Wyroby z wełny mineralnej 

(MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 

6. PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynków 

mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego. 

7. PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik 

przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

8. PN-EN ISO 14683:2001 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik przenikania ciepła. 

Metody uproszczone i wartości orientacyjne. 

9. PN-EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby budowlane. Procedury określania deklarowanych i 

obliczeniowych wartości cieplnych. 

10. PN-EN 12524:2003 Materiały i wyroby budowlane. Właściwości cieplno - wilgotnościowe. 

Tabelaryczne wartości obliczeniowe. 

11. PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne. 

12. PN-EN ISO 13788: 2003 Cieplno-wilgotnościowe właściwości komponentów budowlanych i 

elementów budynku. Temperatura powierzchni wewnętrznej konieczna do uniknięcia krytycznej 

wilgotności powierzchni i kondensacja międzywarstwowa. Metody obliczania. 

13. PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień. 

14. PN-EN 13501-2:2007 (u) Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków. 

Część 2: Klasyfikacja na podstawie badań odporności ogniowej, z wyłączeniem instalacji 

wentylacyjnej. 

15. PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Badania odporności ogniowej 

elementów budynków. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 

 

B 01.03. Roboty blacharskie i dekarskie  

1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich. 

1.5.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 

wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej, montaż rynien i rur spustowych oraz 

montaż parapetów okiennych.  



1.5.3. Materiały 

Papa podkładowa termozgrzewalna, blacha powlekana, parapety zewnętrzne z blachy 

powlekanej, rynny dachowe i  rury spustowe  

1.5.4. Sprzęt 

Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, poziomice, 

piony, łaty, drabiny, aparat do zgrzewania papy. 

1.5.5. Transport 

Samochodowy i ręczny 

1.5.6. Wykonanie robót 

- Ułożenie papy  zgodnie z dokumentacją projektową 

- Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek, 

- okapy należy obrobić zapewniając szczelność. 

- Rynny i rury wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 

1.5.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów,  

poziomów i pionów, estetyki wykonania,  prawidłowości spadków rynien  

1.5.8 Jednostka obmiaru 

(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 

systemowych)  

1.5.9. Odbiór 

          Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i     

kontroli zgodności  z dokumentacją projektową 

1.5.10. Podstawa płatności 

Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 

1.5.11. Przepisy związane 

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  

PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania przy 

odbiorze 

 
 
B 01. 04. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

1.6.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu 

stolarki okiennej  i drzwiowej. 

1.6.2. Zakres 

      Montaż  okien  



Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej  

Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
  

1.6.3. Materiały 

Stolarka z PCV, drzwi zewnętrzne i wewnętrzne określone w dokumentacji projektowej o 

wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, ościeżnice drewniane, pianka poliuretanowa. 

1.6.4. Sprzęt 

 łaty, wiertarka udarowa, poziomica,  

1.6.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.6.6. Wykonanie robót 

Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów okiennych i drzwiowych 

Obsadzenie okien i ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową  

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją 

Założenie podokienników wewnętrznych 

 
1.6.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowości 

okien , szerokości ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony okna +/- 2 mm), 

sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł. 

1.6.8. Jednostka obmiaru 

(m2) okien , ościeżnice – szt. 

1.6.9. Odbiór 

Poprawność montażu okien odbiera Inspektor Nadzoru. 

1.6.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem. 

1.6.11. Przepisy związane 

     PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).     

Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów 

 

B 01. 05. Roboty tynkarskie i malarskie  

1.7.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 

wewnętrznych i elewacyjnych 

1.7.2. Zakres 

Wykonanie tynku wewnętrznego i zewnętrznego  



Ułożenie płytek glazurowanych ściennych 

Malowanie budynku 

1.7.3. Materiały 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 

tynkarskie przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do płytek ceramicznych, 

farby emulsyjne białe do przemalowań  wewnętrznych, tynk mozaikowy do cokołu. 

1.7.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski, 

1.7.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.7.6. Wykonanie robót 

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach instalacyjnych. 

      Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych warstwowych  

Ułożenie płytek ceramicznych  

Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjna.  

1.7.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych  

i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz 

stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.  

 Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   

 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 

 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 

  sprawdzenie jakości ułożenia glazury  
 

1.7.8. Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 

1.7.9. Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem 

Autorskim 

1.7.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

1.7.11. Przepisy związane 

       PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 



PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania  

i badania przy odbiorze. 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami 

emulsyjnymi. 

 

B 01. 06. Roboty posadzkowe  

1.8.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych. 

1.8.2. Zakres  

przygotowanie podłoża pod posadzki  

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej  

warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej  

ułożenie płytek gresowych podłogowych 

1.8.3. Materiały 

Piasek zwykły, beton, folia polietylenowa izolacyjna, styropian, zaprawa cementowa, płytki gresowe 

posadzkowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa – materiały zgodne z dokumentacją projektową 

1.84. Sprzęt 
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna 

1.8.5. Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

1.8.6. Wykonanie robót 

przygotowanie podłoża pod posadzki  

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej 

warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej  

Ułożenie płytek ceramicznych na kleju 

1.8.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 

materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.     

1.8.8. Jednostka obmiaru 

(m2) posadzek i izolacji (m3) podłoży 

1.8.9. Odbiór 

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 



1.8.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

1.8.11. Przepisy związane 

      PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych  

i   lastrykowych.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 

B 01. 07.  Roboty termoizolacyjne elewacji  

1.9.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych ścian  

i robót elewacyjnych 

1.9.2. Zakres  

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi zgodnie z dokumentacją projektową 

Malowanie tynków  
 

1.9.3. Wykonanie robót 

        Mocowanie płyt styropianowych 

-Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża nierówności i odchylenia 

od pionu wyrównać zaprawą cementową, podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym 

-Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować łącznikami 

mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem 

-Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną  

-Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną 

-Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami rozporowymi na głębokość min. 8cm. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

-Warstwę zbrojoną na umocowanych płytach wykonywać po 3 dniach od ich przyklejenia 

-Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą. 

-Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nałożenie 

siatki   wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 45° na naroża otworów, naniesienie 
warstwy 

 Zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia 

-Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona. 

Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 

-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotność 60% 

-nakładanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie. 

-Wyprawę tynkarską malować dwukrotnie farbą akrylową elewacyjną w kolorze ustalonym 

 dokumentacją projektową 

Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian 

-temperatura powietrza od 5 do 25°C 

-temperatura podłoża od 5 do 25°C 



-prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 

nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach  deszczu 

1.9.4. Jednostka obmiaru 

(m2) powierzchni ścian 

1.9.5. Odbiór 

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 

1.9.6. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
1.9.7   Przepisy związane: 

               Bez spoinowy system ocieplania budynków 1999 

               PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

               PN-91/B-10102- Płyty styropianowe 

               PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych 

   PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe  

   z rur 
 

 

S 02.01    INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN  

2.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych 

wodociągowo-kanalizacyjnych. 

2.1.2. Zakres  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wod.-kan. i obejmują 
wykonanie kompletnej instalacji wod.-kan. w obiekcie wraz z niezbędnymi próbami i dezynfekcja 

instalacji.  

 
2.1.3.  Materiały 

przewody z tworzyw sztucznych, ciśnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997 
 kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych 

armatura – zawory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 

      przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C-89203 

urządzenia sanitarne – umywalki porcelanowe, miski ustępowe fajansowe typu kompakt, pisuar  

z zaworem spłukującym, zlewozmywak z blachy nierdzewnej i zlew żeliwny. 

Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) danej 

instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń  

oraz odpowiadać   warunkom pracy. Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z rur 
posiadających atesty higieniczne  Państwowego Zakładu Higieny. 

 
2.1.4. Sprzęt 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie  

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 



2.1.5. Transport 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości 

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 

 

2.1.6. Wykonanie robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

 Rury kanalizacyjne 

Montaż rur PCW wykonać przy użyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy 

rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 – 20o należy wsunąć do kielicha przy użyciu 
pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła 0,5 – 1,0 cm. 

Rurę należy układać ze spadkiem i na rzędnych określonych w Dokumentacji projektowej. 
Przy przejściu poziomów kanalizacyjnych PVC pod ławami fundamentowymi stosować rury 

ochronne  

 
 Montaż rur wodociągowych i armatury 

Montaż rur wodociągowych i armaturę montować zgodnie z opisem w Dokumentacji 

projektowej i zaleceniami producenta. 

 

 

2.1.7.  Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

 Badania szczelności instalacji wod.-kan. powinny być wykonane przed zakryciem bruzd  

i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej. Po napełnieniu należy 
przeprowadzić kontrolę całej instalacji, zwracając szczególną uwagę czy połączenia 

przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu szczelności należy instalację poddać 
próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą urządzenia przystosowanego do wykonania prób 

ciśnieniowych. Instalację uważa się za szczelna, jeśli manometr w ciągu 20 min. nie 

wykazuje spadku ciśnienia. 

 

2.1.8. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 

        Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru Robót jest : 

- mb  - dla wykonanej i odebranej sieci, z dokładnością do 1,0 
- szt – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu. 

 
2.1.9. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  

Badania należy przeprowadzać w czasie montażu, odbiorów międzyoperacyjnych i odbioru 
końcowego robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości, Inżynier ustala 

zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca na swój koszt w 
terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

 

2.1.10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  



 
2.1.11. Przepisy związane 

PN-81/B-10700  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i  

badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

   i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu  
i polietylenu. 

 

 



 26 

S 02.02. Instalacje c.o. 

 
1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Specyfikacja Techniczna odnosi się do wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót 

związanych z przebudową instalacji c.o. 

 
1.2.  Zakres stosowania SST 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1 . 1 .  

 

1.3. Zakres Robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i ma jące na celu 

wykonanie instalacji c.o. Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja Techniczna związana jest z 
wykonaniem niżej wymienionych robót w podanym zakresie i kolejności: 

 
I. Roboty demontażowe instalacji  

1) spuszczenie wody ze zładu  

2) demontaż grzejników oraz zaworów  
3) demontaż rurociągów stalowych łączonych poprzez spawanie i kształtki gwintowane  

4) wykucie z muru końcówek wsporników pod grzejniki, przebicia przez ściany w cegle, 
wykucie bruzd pionowych i poziomych  

5)  zamurowanie przebić, zabetonowanie otworów w stropach i naprawa tynków zwykłych 

kategorii III  
6) przewóz zdemontowanych elementów samochodami skrzyniowymi o ładowności 3,6-6,0t  

 
II. Montaż instalacji c.o. 

1) montaż rurociągów  

2) wykonanie punktów stałych, wydłużek U-kształtowych itp.  
3) montaż grzejników 

4) montaż odcinków rur przyłączeniowych do grzejników  
5) montaż zaworów grzejnikowych, głowic termostatycznych itp. 

6) płukanie instalacji centralnego ogrzewania  
7) próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania  

8) wykonanie otulin termoizolacyjnych przewodów  

9) roboty budowlane, wykucie wnęk, bruzd i przebić, zabetonowanie i zamurowane wnęk i 
otworów, wykonanie tynków  

 
1.4. Określenia podstawowe 

Instalacja ogrzewcza wodna – instalację ogrzewczą wodną stanowi układ połączonych przewodów 

napełnionych wodą instalacyjną, wraz z armaturą, Poppami obiegowymi i innymi 
urządzeniami (w tym grzejnikami, wymiennikami do przygotowania wody ciepłej, 

nagrzewnicami wentylacyjnymi itp.) , oddzielony zaworami od źródła ciepła. W 
szczególnej sytuacji, instalacja ogrzewcza może składać się z części wewnętrznej i części 

zewnętrznej. 
Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej – instalacja ogrzewcza znajduje się w obsługiwanym budynku. 

Część wewnętrzna instalacji ogrzewczej zaczyna się za zaworami odcinającymi tę część od 

części zewnętrznej instalacji lub źródła ciepła. 
Część zewnętrzna instalacji ogrzewczej – część instalacji ogrzewczej znajdująca się poza obsługiwanym 

budynkiem, występująca w przypadku, gdy źródło ciepła znajduje się poza nim, a w 
budynku tym nie ma powtarzania parametrów czynnika grzejnego. 

Instalacja ogrzewcza systemu zamkniętego – instalacja ogrzewcza w której przestrzeń wodna (zład) nie 

ma swobodnego połączenia z atmosferą. 



 27 

Instalacja centralnego ogrzewania wodna – instalacja stanowiąca część lub całość instalacji ogrzewczej 

wodnej, służąca do rozprowadzania wody instalacyjnej między grzejnikami 

zainstalowanymi w pomieszczeniach obsługiwanego budynku, w celu ogrzewania tych 
pomieszczeń. 

 
Woda instalacyjna – (czynnik grzejny) – woda lub wodny roztwór substancji zapobiegających korozji lub 

obniżających temperaturę zamarzania wody, napełniający instalację ogrzewczą wodną. 

Źródło cieplna – kotłownia, węzeł ciepłowniczy (indywidualny lub grupowy), układ z pompą ciepła, układ z 
kolektorem słonecznym, działające samodzielnie lub zaprogramowanej współpracy. 

Ciśnienie robocze instalacji, prob (lub poper) – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie pracy instalacji )podczas 
krążenia czynnika grzejnego) przewidziane w Dokumentacji Projektowej, które dla 

zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być przekroczone w żadnym jej 
punkcie.  

Ciśnienie dopuszczalne instalacji- najwyższa wartość ciśnienia statycznego czynnika grzejnego (przy braku 

jego krążenia) w najniższym punkcie instalacji. 
Ciśnienie próbne, ppróbne – ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym dokonywane jest badanie 

jej szczelności 
Ciśnienie nominalne PN – ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość elementu instalacji w 

temperaturze odniesienia równej 20C. 

Ciśnienie robocze urządzenia – obliczeniowe (projektowe) ciśnienie w miejscu zainstalowania urządzenia w 

instalacji (to znaczy z uwzględnieniem wpływu wysokości ciśnienia słupa wody 
instalacyjnej na poziomie spodu zainstalowanego w instalacji urządzenia), przy ciśnieniu 

roboczym instalacji. 
Temperatura robocza, trob (lub toper) – obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana 

w Dokumentacji Projektowej, dla zachowania zakładanej trwałości instalacji nie może być 

przekroczona w żadnym jej punkcie. 
Średnica nominalna (DN lub dn) – średnica, która jest dogodnie zaokrągloną liczbą, w przybliżeniu równą 

średnicy rzeczywistej (dla rur – średnica zewnętrzna , dla kielichów kształtek – średnicy 
wewnętrznej) wyrażonej w milimetrach. 

Nominalna grubość ścianki rury (en) – grubość ścianki, która jest dokładnie zaokrągloną liczbą, w 

przybliżeniu równą rzeczywistej grubości ścianki rur wyrażonej w milimetrach. 
Szereg rur (S) – dla rur z tworzywa sztucznego – liczbowe oznaczenie szeregu rur, które jest 

bezwymiarową, zaokrągloną liczbą związaną z geometrią rur. Jest on wyrażony 
zależnością: 

     

n

nn

e

ed
S

2


  

 Gdzie: 
 dn- średnica nominalna zewnętrzna; 

 en- nominalna grubość ścianki; 
Znormalizowany współczynnik wymiarów (SDR) - dla rur z tworzywa sztucznego. Liczbowe oznaczenie 

szeregu rur, które jest zaokrągloną liczbą w przybliżeniu równą stosunkowi 

nominalnej średnicy do nominalnej grubości ścianki. 

     

n

n
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 Gdzie oznaczenie jak we wzorze powyżej; 
Uwaga: relacja między S i SDR jest następująca: 

    SDR=2S+1 

Temperatura  awaryjna,  ta  (lub  tmaI) - dla instalacji wykonanej z  przewodów z tworzywa sztucznego 
Najwyższa dopuszczalna temperatura czynnika przekraczająca temperaturę roboczą, jaka 

może wystąpić w czasie pracy instalacji w której nastąpiło uszkodzenie systemu 
sterującego i zabezpieczającego instalację, która dla zachowania zakładanej trwałości 

instalacji nie może być przekroczona w żadnym jej punkcie. 
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Trwałość instalacji - wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. Dla przewodów z tworzyw 

sztucznych zależność zakładanej trwałości instalacji od ciśnienia i temperatury podano w 

ZAT - zaleceniach do udzielania aprobat technicznych (patrz p. 2 WTWiO). Przyjmuje się 
ją przy założeniu 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, z uwzględnieniem sum czasów 

pracy w określonych temperaturach. Temperatura awaryjna instalacji wykonanej z 
przewodów z tworzywa sztucznego może występować sumarycznie przez 100 godzin w 

czasie 50-letniego okresu eksploatacji instalacji, przy czym jednorazowy czas awarii nie 

może przekroczyć trzech godzin. Dłuższe okresy awarii mogą spowodować ograniczenie 
trwałości instalacji wykonanej z przewodów z tworzywa sztucznego. 

Pozostałe określenia są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi: normami oraz określeniami podanymi w 
SST-0 ,,Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 
1.5. Ogólne wymagania 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją 

Projektową, SST, poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z Ustawą Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r., 

stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie. 

Odstępstwa od projektu mogą dotyczyć jedynie dostosowania sieci do wprowadzonych zmian 

konstrukcyjno – budowlanych, lub zastąpienie projektowanych materiałów – w przypadku niemożliwości 
ich uzyskania – przez inne materiały lub elementy zbliżonych charakterystykach i trwałości. Wszelkie 

zmiany i odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogą powodować obniżenia wartości 
funkcjonalnych i użytkowych instalacji, a jeżeli dotyczy zmiany materiałów i elementów określonych w 

dokumentacji technicznej na inne, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty 
montażowe należy realizować zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych". 

 
 

 
2.  MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

a) Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogą być stosowane wyroby producentów 
krajowych i zagranicznych; 

b) Instalacja ogrzewcza powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 
lipca 1994r, zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym ją wykonano, możliwość 

spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: 

— bezpieczeństwa konstrukcji; 
— bezpieczeństwa pożarowego; 

— bezpieczeństwa użytkowania; 
— odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrany środowiska; 

— ochrony przed hałasem i drganiami; 
— oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 

c) Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne polskie 

aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed 
zastosowaniem wyrobu akceptację Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów 

powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami; 
d) Przy wykonywaniu robót budowlanych należy, zgodnie z ustawą Prawo budowlane 7 lipca 

1994r, stosować wyroby budowlane,  które  zostały  dopuszczone  do  obrotu  i  

powszechnego  lub jednostkowego stosowania" w budownictwie; 
e) Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są 

właściwie oznaczone: 
— wyroby budowlane dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
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Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 

technicznych oraz w odniesieniu do wyrobów podlegających tej certyfikacji [Dz.U. Nr 5/00 

poz. 53 i Dz.U. Nr 5/00 poz. 58], wśród wyrobów budowlanych stosowanych w instalacjach 
ogrzewczych, obowiązkowi certyfikacji na znak bezpieczeństwa podlegają tylko małe pompy 

obiegowe centralnego ogrzewania o mocy silnika nie większej niż 2.5 kW; pozostałe 
wyroby mogą podlegać certyfikacji dobrowolnej; 

— wyroby budowlane dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat 

zgodności lub deklarację zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające 
istotny wpływ na spełnienie co najmniej jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu 

do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak bezpieczeństwa; 
— wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego 

wpływu na spełnianie wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i  
stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, będącym   

załącznikiem do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 

lipca1998; 
— wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi 

przepisami dokonano oceny zgodności ze zharmonizowaną normą   europejską 
wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub krajową 

specyfikacją techniczną  państwa członkowskiego Unii   Europejskiej uznaną  przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 
— wyroby budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską 

wykazie  wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których 
producent wydał deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej 

f) Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane 
wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta 

obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których dostawca, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998r.;w sprawie aprobat i kryteriów 
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobów w budowlanych (Dz.U. Nr 107/98 

poz. 679, Nr 8/02 poz. 71), wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność 
wyrobu z tą dokumentacją oraz z przepisami i obowiązującymi normami; 

g) Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane  z 7 lipca 1994, kierownik budowy, a jeżeli jego 

ustanowienie nie jest wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania 
robót budowlanych przechowywać oświadczenia wymienione w 2.1-e, oraz udostępniać je 

przedstawicielom uprawnionych organów. 
 

3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy 

wykonywaniu czynności pomocniczych oraz w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów. 
 

- obcinarki krążkowe 
-  gratowniki 

-  kalibratory zewnętrzne i wewnętrzne 

-  giętarki 
-  kielichownice 

-  palniki 
 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

4.1.  Rury 
Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Kształtki 

należy przewozić w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przeładunku i magazynowania 
rur i kształtek należy unikać ich zanieczyszczenia. 
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Podczas transportu materiały i maszyny do zaprasowywania powinny być zabezpieczone przed 

uszkodzeniami. 

4.2.  Grzejniki 
Transport grzejników powinien odbywać się krytymi środkami. Zaleca się transportowanie grzejników na 

paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na każdej palecie powinny być pakowane grzejniki jednego typu i 
wielkości. Palety z grzejnikami powinny być ustawione i zabezpieczone, aby w czasie ruchu środka 

transportu nie nastąpiło ich przemieszczanie i uszkodzenie grzejników. Dopuszcza się transportowanie grzej-

ników luzem, ułożonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 
4.3.  Armatura 

Dostarczoną na budowę armaturę należy uprzednio sprawdzić na szczelność. Armaturę należy składować w 
magazynach zamkniętych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny być dostarczone w 

oryginalnych opakowaniach producenta. Armaturę, łączniki i materiały pomocnicze należy przechowywać 
w magazynach lub pomieszczeniach zamkniętych w pojemnikach. 

4.4. Izolacja termiczna 

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone 
krytymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i 

zniszczeniem. 
Wyroby i materiały stosowane do wykonywania izolacji cieplnych należy przechowywać w pomieszczeniach 

krytych i suchych. Należy unikać dłuższego działania promieni słonecznych na otuliny z PE, ponieważ 

materiał ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe. 
Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie 

uszkodzone, a odchyłki ich wymiarów w stosunku do nominalnych wymiarów produkcyjnych powinny 
zawierać się w granicach tolerancji określonej w odpowiednich normach przedmiotowych. 

 
5.    WYKONANIE ROBÓT 

5.1 . Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność robót z Dokumentacją 
Projektową, SST i obowiązującymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami 

Inspektora nadzoru. 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-0 ”Wymagania ogólne” pkt 5. 

5.2.  Montaż rurociągów 

Montaż należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz z  instrukcją producenta.  
Zaznacza się, że w każdym opakowaniu jednostkowym znajduje się instrukcja montażu, z którą powinien 

zapoznać się Wykonawca  
Przed układaniem przewodów należy sprawdzić trasę oraz usunąć przeszkody (możliwe do 

wyeliminowania), mogące powodować uszkodzenie przewodów (np. pręty, wystające elementy 

zaprawy betonowej i muru). 
Przed zamontowaniem należy sprawdzić, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadają 

uszkodzeń mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczeń (ziemia, papiery i inne 
elementy). Rur pękniętych lub w inny sposób uszkodzonych nie wolno używać. 

Kolejność wykonywania robót: 
a) wyznaczenie miejsca ułożenia rur; 

b) wykonanie gniazd i osadzenie uchwytów; 

c) przecinanie rur; 
d) założenie tulei ochronnych; 

e) ułożenie rur z zamocowaniem wstępnym; 
f) wykonanie połączeń. 

Rurociągi poziome należy prowadzić ze spadkiem wynoszącym co najmniej 0,3% w kierunku źródła 

ciepła. Poziome odcinki muszą być wykonane ze spadkami zabezpieczającymi odpowiednie odpowietrzenie 
i odwodnienie całego pionu. 

W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie wolno wykonywać żadnych połączeń. Przejścia 
przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. 



 31 

Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianą rury i wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim 

materiałem termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewniać jedynie możliwość osiowego ruchu 

przewodu. Długość tulei powinna być większa o 6÷8 mm od grubości ściany lub stropu. Przejścia przez 
przegrody określone jako granice oddzielenia pożarowego należy wykonywać za pomocą odpowiednich 

tulei zabezpieczających. 
Przewody pionowe (piony centralnego ogrzewania) należy mocować do ścian za pomocą uchwytów 

umieszczonych co najmniej co 3,0 m dla rur o średnicy 15+20 mm, przy czym na każdej kondygnacji 

musi być zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony należy łączyć do rurociągów poziomych za 
pośrednictwem odsadzek o długości ramienia co najmniej 1 metr, wykonanych tak, aby możliwa była 

kompensacja wydłużeń przewodów. 
5.3. Prowadzenie przewodów instalacji ogrzewczych 

a) Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem tak, żeby w najniższych 
miejscach załamań przewodów zapewnić możliwość odwadniania instalacji, a w 

najwyższych miejscach załamań przewodów możliwość   odpowietrzania instalacji. 

Dopuszcza się możliwość układania odcinków przewodów bez spadku jeżeli prędkość 
przepływu wody zapewni ich samo-odpowietrzenie, a opróżnianie z wody jest możliwe 

przez przedmuchanie sprężonym powietrzem; 
b) Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny 

spoczywać na podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na 

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to 
z wymagań dla materiału z którego wykonane są rury; 

c) Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych i w szlichcie podłogowej powinny 
być układane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewodów powinny być 

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawczej; 
d)  Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający właściwą kompensację wydłużeń 

cieplnych – stosować wydłużki U-kształtowe (z maksymalnym wykorzystaniem możliwości 

samokompensacji); 
e) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający wykonanie izolacji antykorozyjnej 

(przewody ze stali węglowej zwykłej) i cieplnej; 
f) Nie dopuszcza się prowadzenia przewodów bez stosowania kompensacji wydłużeń 

cieplnych; 

g) Konieczne jest wykonanie punktów stałych instalacji co. 
h) Przewody zasilający i powrotny, prowadzone obok siebie, powinny być ułożone 

równolegle; 
i) Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie 

przekroczyło 1 cm na kondygnację. 

j) Oba przewody pionu dwururowego należy układać zachowując stałą odległość między 
osiami wynoszącą 8 cm (± 0,5 cm) przy średnicy pionu nie przekraczającej DN 40. 

Odległość miedzy przewodami pionu o większej średnicy powinna być taka, aby możliwy 
był dogodny montaż tych przewodów 

k) Przewód zasilający pionu dwururowego powinien się znajdować z prawej strony, powrotny 
zaś z lewej (dla patrzącego na ścianę). 

l) W przypadku pionów dwururowych, obejście pionów gałązkami grzejnikowymi należy 

wykonać od strony pomieszczenia; 
m) Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją 

(szczególnie dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego i miedzi). 
n) Przewody poziome należy prowadzić powyżej przewodów instalacji wody zimnej i 

przewodów gazowych; 

 
5.4. Podpory 

5.4.1 Podpory stałe i przesuwne 
a) Rozwiązanie i rozmieszczenie podpór stałych i podpór przesuwnych (wsporników i 

wieszaków) powinno być zgodne z projektem technicznym. Nie należy zmieniać 
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rozmieszczenia i rodzaju podpór bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jeżeli nie 

zmienia to zaprojektowanego układu kompensacji wydłużeń cieplnych przewodów i nie 

wywołuje powstawania dodatkowych naprężeń i odkształceń przewodów; 
b) Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż 

przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, 
poosiowy przesuw przewodu; 

c) Maksymalny odstąp między podporami przewodów w przypadku zastosowania alternatywnie 

rur miedzianych, podano w tablicy 2. 
 

 
 

Materiał Średnica nominalna rury 

Przewód montowany 

Pionowo*) Inaczej 

m m 

1 2 3 4 

Miedź – złącza lutowane 

kapilarnie;  
miedź – złącza zaciskowe; 

DN 12 i DN 15 1,6 1,2 

DN 18 2,0 1,5 

DN 22 2,6 2,0 

DN 28 2,9 2,2 

DN 35 3,5 2,7 

DN 42 3,9 3,0 

DN 54 4,6 3,5 

DN 64 5,2 4,0 

DN 76,1 5,5 4,2 

DN 88,9 6,1 4,7 

DN 108 do DN 159 6,5 5,0 
1)lecz nie mniej niż jedna podpora na każdą kondygnację 

 
5.4.2   Prowadzenie przewodów bez podpór 

a) Przewód  poziomy  na  stropie,  wykonany  z jednego  odcinka  rury,  może  być 

prowadzony bez podpór pod warunkiem umieszczenia go w rurze osłonowej z tworzywa 
sztucznego (w „peszlu") osadzonej w warstwach podłoża podłogi; 

b) Celowe jest takie ułożenie rury osłonowej, żeby jej oś była linią falistą w płaszczyźnie 
równoległej do powierzchni przegrody na której przewód jest układany; 

c) Przewód w rurze osłonowej powinien być prowadzony swobodnie; 

5.5.  Tuleje ochronne 
a) Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę, 

a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne TUBOLIT-DG ; 
b) W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury; 

c) Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy 

zewnętrznej rury przewodu: 
— co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową; 

— co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop; 
d) Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 5 cm z 

każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej 
posadzki. Nie dotyczy to tulei ochronnych na rurach przyłączy grzejnikowych 

(gałązek),których wylot ze ściany powinien być osłonięty tarczką ochronną; 

e) Przestrzeń między  rurą przewodu  a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem 
trwale plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne 

przemieszczanie się i utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających; 
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f) Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego 

powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 

odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I ) wymaganą dla 
tych elementów, zgodnie rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie 

technicznym. 
g) Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej 

poziomu terenu,  powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie  

gazoszczelności  i  wodoszczelności,  zgodnie z rozwiązaniem  szczegółowym znajdującym 
się w projekcie technicznym; 

h) Wodoszczelny przepust instalacyjny w tulei ochronnej, powinien być wykonany zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym; 

i) Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną 
tego przewodu. 

5.6.  Montaż grzejników 

a) Grzejniki montowane przy ścianie należy ustawić w płaszczyźnie równoległej do po-
wierzchni ściany lub wnęki. Odległość grzejnika od podłogi i od parapetu powinna 

wynosić co najmniej 110 mm; 
b) Kolejność wykonywania robót: 

— wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów; 

— wykonanie otworów i osadzenie uchwytów; 
— zawieszenie grzejnika; 

— podłączenie grzejnika z rurami przyłącznymi. 
c) Grzejniki należy montować w opakowaniu fabrycznym. Jeżeli instalacja centralnego 

ogrzewania uruchamiana jest, aby ogrzewać budynek podczas prac wykończenio -
wych, lub by go osuszać, grzejnik powinien być zapakowany. Jeżeli opakowanie zo-

stało zniszczone, grzejnik należy w inny sposób zabezpieczyć przed zabrudzeniem. 

Zaleca się, aby opakowanie było zdejmowane dopiero po zakończeniu wszystkich 
prac wykończeniowych; 

d) Gałązki grzejnika powinny być tak ukształtowane, aby po połączeniu z grzejnikiem i 
skręceniu złączek w grzejniku nie następowały żadne naprężenia. Niedopuszczalne są 

działania mogące powodować deformację grzejnika lub zniszczenie powłoki 

lakierniczej; 
e) Grzejnik ustawiany przy ścianie należy montować albo w płaszczyźnie pionowej albo w 

płaszczyźnie równoległej do powierzchni ściany lub wnęki; 
f) Grzejnik w poziomie należy montować z uwzględnieniem możliwości odpowietrzania; 

g) Grzejniki członowe lub modułowe aluminiowe należy montować na wspornikach ściennych 

i mocować dodatkowo uchwytami zgodnie z instrukcją producent grzejnika; 
h) W grzejnikach wielorzędowych wsporniki powinny podtrzymywać najwyższy rząd 

grzejnika, przy czym należy zastosować co najmniej jeden dodatkowy wspornik 
podtrzymujący rząd najniższy; 

i) Grzejniki rurowe gładkie w układzie pionowym należy mocować do ściany przynajmniej w 
dwóch miejscach wspornikami lub uchwytami; 

j) Grzejniki można montować na dostosowanych do nich stojakach podłogowych, stosując 

odpowiednio wymienione powyżej zasady; 
k) Grzejniki, których montaż w kanale podpodłogowym dopuszcza producent, należy 

montować w tym kanale zgodnie z instrukcją producenta grzejnika lub zgodnie z 
rozwiązaniem szczegółowym znajdującym się w projekcie technicznym; 

l) Wsporniki, uchwyty i stojaki grzejnikowe powinny być osadzone w przegrodzie 

budowlanej sposób trwały. Grzejnik powinien opierać się całkowicie na wszystkich 
wspornikach lub stojakach; 

m) Minimalne odstępy zamontowanego grzejnika od elementów budowlanych zestawiono w 
tablicy 8; 
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n) Grzejniki należy zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem lub uszkodzeniem do czasu 

zakończenia robót wykończeniowych. W przypadku kiedy takie zabezpieczenie nie jest 

możliwe, zamiast grzejnika należy zainstalować grzejnikowy szablon montażowy 
połączony z gałązkami grzejnikowymi w celu umożliwienia przeprowadzenia badania 

szczelności instalacji. Jeżeli badanie to będzie przeprowadzane wodą, grzejnikowe 
szablony montażowe powinny być wyposażone w odpowietrzniki miejscowe 
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1)  pomieszczeniach zakładu opieki zdrowotnej grzejniki powinny być instalowane nie niżej niż 12 cm od 

podłogi i nie bliżej niż 6 cm od lica ściany wykończonej, a w pomieszczeniach o podwyższonej 
aseptyce minimum 10 cm od lica ściany i  wykończonej; grzejniki powinny być gładkie, łatwe do 

czyszczenia; 
2)   dopuszcza się mniejszą odległość grzejnika płytowego stalowego od ściany, jeżeli odległość ta 

wynika z zamocowania grzejnika na wieszakach i wspornikach zaakceptowanych przez 
producenta grzejnika; 

Tablica 2. Minimalne odstępy grzejnika od elementów budowlanych 
o) Grzejnik lub szablon montażowy grzejnika należy łączyć z gałązkami grzejnikowymi v 

sposób umożliwiający montaż i demontaż bez uszkodzenia   gałązek i naruszenia 
wykończenia przegród budowlanych, w których lub na których gałązki te są prowadzone; 

p) Przyłączenie grzejnika w zasyfonowaniu instalacji (np. w piwnicy poniżej przewodów 
rozdzielczych) należy wyposażyć w armaturę spustową. 

5.7. Montaż armatury 

a) Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) instalacji, w 
której jest zainstalowana; 

b) Przed  instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne 
zanieczyszczenia; 

c) Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana | tak, żeby 

była dostępna do obsługi i konserwacji; 
d) Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu wody 

instalacyjnej był zgodny z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze; 
e) Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji 

wsporczych przy użyciu odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych 

podparć, zgodnie z projektem technicznym; 
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f) Zawory grzejnikowe połączone bezpośrednio z grzejnikiem nie wymagają dodatkowego 

zamocowania; 

g) Armatura odcinająca grzybkowa montowana na podejściu  pionów, a także na gałęziach 
powinna być zainstalowana w takim położeniu aby przy napełnianiu instalacji woda 

napływała „pod grzybek". Nie dotyczy to zaworów grzybkowych dla których producent 
dopuścił przepływ wody w obu kierunkach; 

h) Armatura spustowa powinna być instalowana w najniższych punktach instalacji oraz na 

podejściach pionów przed elementem zamykającym armatury odcinającej (od strony 
pionu), dla umożliwienia opróżniania poszczególnych pionów z wody, po ich odcięciu. 

Armatura spustowa powinna być lokalizowana w miejscach łatwo dostępnych i być 
zaopatrzona w złączkę do węża w sposób umożliwiający gromadzenie wody usuwanej z 

instalacji w zbiornikach (stałych lub przenośnych) wykonanych z materiału (tworzywa 
sztucznego) nie powodującego zanieczyszczenia wody; 

5.8. Wykonanie regulacji instalacji ogrzewczej 

a) Nastawy armatury regulacyjnej jak np. nastawy regulacji montażowej przewodowej 
armatury regulacyjnej (w uzasadnionych przypadkach montaż kryz regulacyjnych), 

nastawy regulatorów różnicy ciśnienia, nastawy montażowe  zaworów grzejnikowych i 
nastawy eksploatacyjne termostatycznych zaworów grzejnikowych, powinny być 

przeprowadzone po zakończeniu montażu, płukaniu i badaniu szczelności instalacji w 

stanie zimnym; 
b) Nastawy regulacji montażowej armatury regulacyjnej należy wykonać zgodnie z wynikami 

obliczeń hydraulicznych w projekcie technicznym instalacji; 
c) Nominalny skok regulacji eksploatacyjnej termostatycznych zaworów grzejnikowych 

powinien być ustawiony na każdym zaworze przy pomocy fabrycznych osłon roboczych. 
Czynność ustawienia należy dokonać zgodnie z instrukcją producenta zaworów. 

5.9.  Izolacja cieplna 

a) Przewody instalacji ogrzewczej powinny być izolowanie cieplnie. Dopuszcza się niej 
stosowanie izolacji cieplnej przewodów instalacji ogrzewczej, jeżeli: 

— są nimi gałązki grzejnikowe prowadzone po wierzchu przegrody w pomieszczeniu w 
którym znajduje się grzejnik przyłączony tymi gałązkami; 

— z projektu technicznego tej instalacji wynika wymaganie nie stosowania izolacji cieplnej 

określonych przewodów. 
b) Armatura instalacji ogrzewczej powinna być izolowana cieplnie, jeżeli wymaganie to 

wynika z projektu technicznego tej instalacji; 
c) Wykonywanie izolacji cieplnej należy rozpocząć po uprzednim przeprowadzeniu 

wymaganych prób szczelności, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego 

powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidłowości 
wykonania powyższych robót protokółem odbioru; 

d) Materiał z którego będzie wykonana izolacja cieplna, jego grubość oraz rodzaj płaszcza 
osłaniającego, powinny być zgodne z projektem technicznym instalacji ogrzewczej; 

e) Materiały przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej powinny być suche, czyste i nie 
uszkodzone, a sposób składowania materiałów na stanowisku pracy powinien wykluczać 

możliwość ich zawilgocenia lub uszkodzenia; 

f) Powierzchnia na której jest wykonywana izolacja cieplna powinna być czysta i sucha. Nie 
dopuszcza się wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach zanieczyszczonych 

ziemią, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecałkowicie wyschniętą lub 
uszkodzoną powłoką antykorozyjną; 

g) Zakończenia izolacji cieplnej powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub 

zawilgoceniem; 
h) Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i powinny ściśle przylegać do 

powierzchni izolowanej. W przypadku wykonania izolacji wielowarstwowej, styki po-
przeczne i wzdłużne elementów następnej warstwy nie powinny pokrywać odpowied-

nich styków elementów warstwy dolnej; 
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i) Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogą być prowadzone przy użyciu 

konwencjonalnych narzędzi; 

j) Grubość wykonanie izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w doku-
mentacji technicznej więcej niż o -5 do +10 mm; 

k) Izolacja cieplna powinna być wykonana w sposób zapewniający nierozprzestrzenianie się 
ognia; 

5.10.  Oznaczanie 

a) Przewody, armatura i urządzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnętrznej ochrony 
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, należy oznaczyć zgodnie z przyjętymi 

zasadami oznaczania podanymi w projekcie technicznym i uwzględnionymi w instrukcji, 
obsługi instalacji ogrzewczej; 

b) Oznaczenia należy wykonać na przewodach, armaturze i urządzeniach zlokalizowanych: 
— na ścianach w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych w budynku, w tym w 

piwnicach nie będących lokalami użytkowymi; 

— w zakrytych bruzdach, kanałach lub zamkniętych przestrzeniach - w mieszkaniach w 
lokalach użytkowych a także w pomieszczeniach technicznych i gospodarczych budynku. 

Oznaczenia powinny być wykonane w miejscach dostępu, związanych z użytkowaniem i 
obsługą tych elementów instalacji. 

 

5..  KONTROLA JAKOŚCI  
 Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania  powinna być 

przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i „Warunkami 
technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i 

przemysłowe". 
Każda dostarczona partia materiałów powinna być zaopatrzona w świadectwo kontroli jakości producenta. 

 Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej 

fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót 
uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie 

ponownie. 
 Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 

wymaganiom technicznym. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 

gwarancyjnym). 
Rury miedziane powinny posiadać aktualny dokument potwierdzający zgodność z normą    PN EN 1057. 

 
6.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru podano w specyfikacji technicznej ST-0 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

Po zakończeniu robót instalacyjnych należy dokonać obmiaru powykonawczego instalacji ogrzewczej. Obmiar 
ten powinien być wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjętymi w kosztorysowaniu, zgodnie z 

załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000r, w tym np.: 
a) długość przewodu należy mierzyć wzdłuż jego osi; 

b) do ogólnej długości przewodu należy wliczyć długość armatury łączonej na gwint i łączników; 
c) długość zwężki (redukcji) należy wliczyć do długości przewodu o większej średnicy; 

d) całkowitą długość przewodów przy badaniach instalacji ogrzewczej na szczelność lub przy 

badaniach na gorąco powinna stanowić suma długości przewodów zasilających i powrotnych; 
 

7. ODBIÓR ROBÓT 
7.1. Wymagania ogólne 

Odbioru Robót, polegających na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania i ogrzewania 

podłogowego należy dokonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe" oraz normą PN-64/B-

10400. 
7.1.1 Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzić w stosunku  do  następujących 

robót: 
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a) przejścia dla przewodów przez ściany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworów); 

b) ściany w miejscach ustawienia grzejników (otynkowanie); 

c) bruzdy w ścianach: wymiary, czystość bruzd, zgodność z pionem i zgodność z 
kierunkiem w przypadku minimalnych spadków odcinków poziomych.  

Z odbiorów międzyoperacyjnych należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz 
przydatność robót i elementów do prawidłowego montażu. 

Po przeprowadzeniu prób przewidzianych dla danego rodzaju robót należy dokonać końcowego 

odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania. 
7.1.2 Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty: 

a) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełniania w trakcie 
wykonywania robót; 

b) Dziennik budowy; 
c) Dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów (świadectwa jakości wydane 

przez dostawców materiałów); 

d) Protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych, protokół przeprowadzenia 
próby szczelności całej instalacji; 

7.1.3 Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić: 
a) Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w 

Dzienniku budowy dotyczącymi zmian i odstępstw od Dokumentacji Projektowej; 

b) Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczącą usunięcia 
usterek; 

c) Aktualność Dokumentacji Projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i 
uzupełnienia); 

d) Protokoły badań szczelności instalacji. 
 

7.2. Sprawdzenie przygotowania budynku do badań odbiorczych instalacji ogrzewczej  

Sprawdzenie przygotowania budynku do odbioru instalacji ogrzewczej polega na:  
a) sprawdzeniu  w  Dzienniku  Budowy  potwierdzenia przez  Wykonawców  zakończenia 

wszystkich Robót przy wykonywaniu instalacji ogrzewczej; 
b) sprawdzeniu w Dzienniku Budowy potwierdzenia przez Wykonawców   zakończenia 

wszystkich robót budowlanych i wykończeniowych, mających wpływ na spełnienie 

przez przegrody budowlane wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i innych 
wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002r., w tym   wymagań dotyczących szczelności przegród zewnętrznych 
na przenikanie powietrza. 

7.3. Dokumentacja Powykonawcza 

Zakres i zawartość Dokumentacji Powykonawczej instalacji ogrzewczej określają niniejsze WTWiO. W 
szczególności dokumentacja ta powinna zawierać: 

a) plan sytuacyjny w skali wystarczającej dla zobrazowania położenia obiektu z 
wykonaną instalacją oraz dojazdu do niego; 

b) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystyką ogólną źródła ciepła i 
nominalnymi parametrami pracy instalacji; 

c) projekt techniczny powykonawczy instalacji ogrzewczej,  to znaczy projekt, którego 

realizację potwierdzili kierownik robót instalacyjnych i inspektor nadzoru, 
odpowiedzialni za prawidłowość wykonania instalacji, na którym naniesiono dokonane 

w trakcie montażu zmiany i uzupełnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji 
jak: rzuty powtarzalnych i nietypowych kondygnacji, rozwinięcia, konieczne schematy, 

- rysunki umożliwiające lokalizację obudowanych i zasłoniętych przewodów i urządzeń, 

itp.); 
d) obliczenia powykonawcze szczytowego zapotrzebowania na ciepło do   ogrzewania 

budynku, a także obliczenia cieplno - hydrauliczne, w tym regulacyjne (np. dane 
określające nastawy armatury i innych urządzeń regulacyjnych); obliczenia powinny 

być dostarczone w formie elektronicznej (pliki komputerowe wraz z programem 
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umożliwiającym korzystanie z nich) z niezbędnymi wydrukami; dopuszcza się 

obliczenia w formie pisemnej, jeżeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu;  

e) dokumentację koncesyjną na urządzenia podlegające UDT; 
f) oświadczenia wskazujące, że ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone do 

jednostkowego stosowania w instalacji ogrzewczej, są zgodne z projektem 
technicznym oraz przepisami i obowiązującymi normami; 

g) instrukcją obsługi  instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych 

wyrobów zastosowanych w instalacji, dla których jest to niezbędne; 
h) na wyroby objęte gwarancjami, dokumenty potwierdzające gwarancją producenta lub 

dystrybutora; 
i) obmiar robót powykonawczy; 

 
7.4. Odbiory robót 

7.4.1 Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji ogrzewczej 

a) Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających 
wykonywanie instalacji i w szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie 

maj istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne 
z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji; 

b) Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą 

wykonywane przez innych pracowników; 
c) Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do nastę-

pujących rodzajów robót: 
— wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary 

otworu; 
— wykonanie bruzd w ścianach - wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka 

pionowego instalacji - zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka pozio-

mego, instalacji - zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem; w przypadku 
odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy; 

— wykonanie kanałów w budynku dla podpodłogowego prowadzenia przewodów części 
wewnętrznej  instalacji  ogrzewczej  lub kanałów dla prowadzenia przewodów części 

zewnętrznej  tej  instalacji  - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian, spadek, 

odwodnienie; 
— wykonanie studzienek rewizyjnych i komór - wymiary wewnętrzne, wykonanie dna i ścian 

osadzenie stopni włazowych i drabinek, odwodnienie; 
d) Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość 

wykonania robót oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania 

instalacji. W protokole należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych 
odbiorem; 

e) W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do 
prawidłowego wykonania instalacji, w protokole należy określić zakres i termin wykonania 

prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 
odbioru międzyoperacyjnego. 

7.4.2 Odbiór techniczny-częściowy instalacji ogrzewczej 

a) Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części 
instalacji ogrzewczej, do których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na  

przykład: przewodów ułożonych i zaizolowanych  w zamurowywanych bruzdach lub 
zamykanych kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w 

warstwach budowlanych podłogi, wężownic grzejników ogrzewania podłogowego 

ułożonych i zalewanych posadzką, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody 
budowlane, których sprawdzenie będzie niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru 

końcowego (technicznego); 
b) Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego 

(technicznego) jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji; 
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c) W ramach odbioru częściowego należy: 

— sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodne z projektem 

technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian w tym 
projekcie; 

— sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi w 
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy; 

— przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze; 
d) Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe 

wykonanie robót, zgodność wykonania instalacji z projektem   technicznym i pozytywny 
wynik niezbędnych badań odbiorczych. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 

miejsce zainstalowania elementów lub lokalizację części instalacji, które były objęte 
odbiorem częściowym. Do protokołu należy załączyć protokoły niezbędnych badań 

odbiorczych; 

e) W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokole należy określić 
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac 

należy ponownie dokonać odbioru częściowego. 
 

 

7.4.3 Odbiór techniczny-końcowy instalacji ogrzewczej 
a) Instalacja powinna być  przedstawiona  do  odbioru  technicznego końcowego  po 

spełnieniu następujących warunków: 
— zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji, łącznie z wykonaniem izolacji 

cieplnej; 
— instalację wypłukano, napełniono wodą i odpowietrzono; 

— dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem 

pozytywnym; 
— zakończono uruchamianie instalacji obejmujące w szczególności regulację montażową oraz 

badanie na gorąco w ruchu ciągłym podczas których źródło ciepła bezpośrednio zasilające 
instalację zapewniało uzyskanie założonych parametrów czynnika grzejnego (temperatura 

zasilenia, przepływ, ciśnienie dyspozycyjne); 

— zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 
efekt ogrzewania w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację i spełnienie wymagań 

rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w zakresie izolacyjności 
cieplnej i innych wymagań związanych z oszczędnością energii; 

b) Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

— projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i 
uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy); 

— dziennik budowy; 
— potwierdzenie zgodności wykonania instalacji  z projektem technicznym, warunkami 

pozwolenia na budowę i przepisami; 
— obmiary powykonawcze; 

— protokoły odbiorów międzyoperacyjnych (patrz 7.4.1); 

— protokoły odbiorów technicznych-częściowych (patrz 7.4.2); 
— protokoły wykonanych badań odbiorczych (patrz 7.5); 

— dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których 
wykonano instalacją; 

— dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym; 

— instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów; 
— instrukcję obsługi instalacji.  

c) W ramach odbioru końcowego należy:  
— sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z  projektem technicznym 

powykonawczym; 
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— sprawdzić  zgodność  wykonania  odbieranej   instalacji  z  wymaganiami  określonymi w 

odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku 

budowy uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa; 
— sprawdzić protokoły odbiorów międzyoperacyjnych; 

— sprawdzić protokoły odbiorów technicznych częściowych; 
— sprawdzić protokoły zawierające wyniki badań odbiorczych; 

— uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów; 

d) Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji ogrzewczej do użytkowania 
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z 

podaniem przyczyn takiego stwierdzenia; 
e) Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. W 

przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania 
instalacji do użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia należy przeprowadzić 

ponowny odbiór instalacji. W ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w 

czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie uległy destrukcji spowodowanej korozją, 
zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami; 

7.5.  Badania odbiorcze 
7.5.1 Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji ogrzewczej. Szczegółowy zakres 

badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że 
powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze: 

— szczelności ; 
— odpowietrzenia ; 

— zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartości ciśnienia i temperatury ; 
— zabezpieczenia przed korozją wewnętrzną ;  

— zabezpieczenia przed możliwością wtórnego zanieczyszczenia wody wodociągowej  

7.5.2  Badanie odbiorcze szczelności instalacji ogrzewczej 
a) Warunki wykonania badania szczelności: 

— Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem bruzd i kanałów, przed 
pomalowaniem elementów instalacji oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej; 

— Jeżeli postęp robót budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanałów, w których zmontowano 

część przewodów instalacji, przed całkowitym zakończeniem montażu całej instalacji, 
wówczas badanie szczelności należy przeprowadzić na zakrywanej jej części, w ramach 

odbiorów częściowych; 
— Badanie szczelności powinno być przeprowadzone wodą. Podczas odbiorów częściowych 

instalacji, w przypadkach uzasadnionych możliwością zamarznięcia instalacji lub 

spowodowania nadmiernej jej korozji, dopuszcza się wykonanie badania szczelności 
sprężonym powietrzem; 

— Podczas badania szczelności zabrania się, nawet krótkotrwałego podnoszenia ciśnienia ponad 
wartość ciśnienia próbnego; 

— Podczas badania szczelności instalacja powinna być odłączona od źródła ciepła lub źródło 
ciepła powinno być skutecznie zabezpieczone przed uruchomieniem. 

b) Przygotowanie do badania szczelności wodą zimną 

— Przed przystąpieniem do badania szczelności wodą, instalacja (lub jej część) polegająca 
badaniu, powinna być skutecznie wypłukana wodą. Czynność tę należy wykonywać przy 

dodatniej temperaturze zewnętrznej, a budynek w którym jest instalacja nie może być 
przemarznięty. Podczas płukania wszystkie zawory przelotowe, przewodowe i grzejnikowe 

powinny być całkowicie otwarte, natomiast zawory obejściowe całkowicie zamknięte; 

— Przed napełnieniem wodą instalacji wyposażanej w odpowietrzniki automatyczne i nie 
wypłukanej, nie należy wkręcać kompletnych automatycznych odpowietrzników, lecz jedynie 

ich zawory stopowe. Do chwili skutecznego wypłukania instalacja taka powinna być 
odpowietrzana poprzez ręczne otwieranie zaworów stopowych. Zaleca się połączenie, z 

elementem otwierającym zawór stopowy, węża elastycznego, umożliwiającego 
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odprowadzenie wody płuczącej do przenośnego zbiornika lub kanalizacji. Dopiero po 

skutecznym wypłukaniu instalacji, w zawór stopowy należy wkręcić automatyczny 

odpowietrznik; 
— Bezpośrednio po płukaniu należy instalację napełnić wodą, uwzględniając jednocześnie 

potrzebę zastosowania odpowiedniego inhibitora korozji, jeżeli wyniki badania wody 
stosowanej do napełniania i uzupełniania instalacji oraz użyte materiały instalacyjne 

wymagają wprowadzenia go do instalacji, zgodnie z tablicą 5; 

— Należy od instalacji odłączyć naczynie wzbiorcze, zaślepić rurę wzbiorczą i inne rury 
zabezpieczające. Jeżeli instalacja jest zasilana z kotła z wbudowanym naczyniem wzbiorczym 

przeponowym, należy odłączyć kocioł od instalacji; 
— Po napełnieniu instalacji wodą zimną i po dokładnym jej odpowietrzeniu należy, przy 

ciśnieniu statycznym słupa wody, dokonać starannego przeglądu instalacji (szczególnie 
połączeń i dławnic), w celu sprawdzenia, czy nie występują przecieki wody lub roszenie i czy 

instalacja jest przygotowana do rozpoczęcia badania szczelności; 

— Instalację lub jej część, która po napełnieniu wodą nie będzie uruchomiona przed okresem 
występowania ujemnej temperatury zewnętrznej, zaleca się alternatywnie: 

 zabezpieczyć przed  skutkami  zamarznięcia przez  zastosowanie  wody  instalacyjnej ze 

środkiem obniżającym temperaturę jej zamarzania i nie oddziaływującym szkodliwie na 
elementy instalacji; 

 nie wyposażać w grzejniki, zastępując je grzejnikowymi  szablonami montażowymi z 

odpowietrznikami miejscowymi, co po badaniu umożliwi spuszczenie wody z instalacji przy 

minimalizacji skutków korozji. 
c) Przebieg badania szczelności wodą zimną; 

— Do instalacji należy podłączyć ręczną pompę do badania szczelności. Pompa powinna być 
wyposażona w zbiornik wody, zawory odcinające, zawór zwrotny i spustowy; 

— Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 
minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce 

elementarnej: 

 0,1 bar przy zakresie do 10 bar; 

 0,2 bar przy zakresie wyższym; 

— Badanie szczelności instalacji wodą możemy rozpocząć po okresie co najmniej jednej doby 
od stwierdzenia jej gotowości do takiego badania i nie wystąpienia w tym czasie przecieków 

wody lub roszenia; 
— Po potwierdzeniu gotowości zładu do podjęcia badania szczelności należy zwiększyć ciśnienie 

w instalacji za pomocą pompy do badania szczelności, kontrolując jego wartość w 

najniższym punkcie instalacji; 
— Wartość ciśnienia próbnego należy przyjmować na podstawie tablicy 3, a badanie należy 

przeprowadzić zgodnie z warunkami podanymi odpowiednio w tablicach 4; 

Lp. Rodzaj instalacji lub 
grzejnika 

Sposób 
zabezpieczenia 

instalacji 

Rodzaje urządzeń 
odbierających ciepło 

Ciśnienie próbne w 
najniższym punkcie 

instalacji 

– – – – bar  

1 Instalacja ogrzewcza o 
obliczeniowej 

temperaturze zasilania 

t1<100C 

Zgodnie z 
wymaganiami: 

PN-B-02413 lub  

PN-B-02414 

a) Dowolne z 
ograniczeniami 

wynikającymi z właściwej 

polskiej normy lub 
aprobaty technicznej; 

b) Grzejniki 
płaszczyznowe (z 

właściwym ograniczeniem 

temperatury) 

pr
*) +2 lecz nie 

mniej niż 4 bary 

(wężownicę 

grzejnika 
płaszczyznowego 

należy przed 
zalaniem 

jastrychem, poddać 

badaniu szczelności 
na ciśnienie pr

*) +2 

lecz nie mniej niż 9 
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bar) 

2 Instalacja ogrzewcza o 
obliczeniowej 

temperaturze zasilania 

100≤t1≤120C 

Zgodnie z 
odpowiednimi 

wymaganiami 

normatywnymi 

Dowolne, z ograniczeniami 
wynikającymi z właściwej 

polskiej normy lub aprobaty 

technicznej 

9 

3 Instalacja ogrzewcza o 
obliczeniowej 

temperaturze zasilania 

t1>120C  

Zgodnie z 
odpowiednimi 

wymaganiami 

normatywnymi 

Dowolne, w zakresie 
wynikającym z właściwej 

polskiej normy lub aprobaty 

technicznej, w tym w 
szczególności grzejniki: 

a) Z rur 
gładkich i ożebrowanych, 

stalowych; 

b) Taśmy 
promieniujące; 

c) Z rur 
żebrowych żeliwnych; 

1,5 pr
*) 

*)ciśnienie robocze w najniższym punkcie instalacji 

Tablica 3. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – Ciśnienie próbne instalacji ogrzewczej 

 

Połączenia 
przewodów 

Przebieg badania 

Nazwa czynności Czas  trwania Warunki uznania wyników badania za 

pozytywne 

Spawane, 
lutowane, 

zaciskane*), 
kołnierzowe 

Podniesienie ciśnienia w 
instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 

— Brak przecieków i roszenia, 
szczególnie na połączeniach i 

dławnicach 

Obserwacja instalacji ½ godziny j.w. ponadto manometr nie wykaże 
spadku ciśnienia 

Gwintowane Podniesienie ciśnienia w 

instalacji do wartości 

ciśnienia próbnego 

— Brak przecieków i roszenia, 

szczególnie na połączeniach i 

dławnicach 

 Obserwowanie instalacji ½ godziny j.w. ponadto ciśnienie na manometrze 

nie spadnie więcej niż 2% 
*) połączenia przewodów zaciskane przez dokręcenie lub zaprasowanie 

Tablica 4. Badanie odbiorcze szczelności wodą zimną – instalacji ogrzewczej wykonanej z 
przewodów metalowych (ze stali lub miedzi) 

 

— Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna być  taka  
sama  (różnica  temperatury  nie  powinna  przekraczać  ±3K)  i nie powinno występować 

promieniowanie słoneczne; 
— Po przeprowadzeniu badania szczelności wodą zimną, powinien być sporządzony protokół 

badania określający ciśnienie próbne, przy którym było wykonywane badanie, oraz 

stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem pozytywnym, czy z 
wynikiem  negatywnym. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować tę część instalacji, 

która była objęta badaniem szczelności; 
d) Badanie szczelności instalacji sprężonym powietrzem: 

— Badanie szczelności instalacji można przeprowadzić sprężonym powietrzem nie zawierającym 
oleju; 

— Wartość ciśnienia badania szczelności instalacji sprężonym powietrzem nie powinno 

przekraczać 3 bar; 
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— Podczas badania powinien być używany cechowany manometr tarczowy (średnica tarczy 

minimum 150 mm) o zakresie o 50% większym od ciśnienia próbnego i działce elementarnej 

0,1 bar; 
— Sprężarka, używana podczas badania szczelności instalacji powietrzem; powinna być 

wyposażona w zawór bezpieczeństwa, którego otwarcie nastąpi przy przekroczeniu wartości 
ciśnienia badania szczelności o nie więcej niż 10 %; 

— Podczas badania szczelności  instalacji  sprężonym powietrzem należy zwrócić szczególną 

uwagę na niebezpieczeństwo wynikające z zagrożenia wypadkiem, spowodowanym 
możliwością wypchnięcia przez sprężone powietrze elementu instalacji (np. nie należy 

stosować jako zaślepek wciskanych korków z tworzywa sztucznego); 
— W przypadku ujawnienia się podczas badania nieszczelności instalacji można je lokalizować 

akustycznie lub z użyciem roztworu pieniącego; 
— Podczas dokonywania odczytów wskazań manometru na początku i na końcu badania oraz w 

okresie co najmniej pół godziny przed odczytem, temperatura otoczenia powinna być taka 

sama (różnica temperatury nie powinna przekraczać ± 3 K) i nie powinno występować 
promieniowanie słoneczne. 

— Warunkami uznania wyników badania za pozytywne jest nie wykazanie przez manometr 
spadku ciśnienia oraz nie stwierdzenie nieszczelności instalacji; 

— Po przeprowadzeniu badania szczelności sprężonym powietrzem, powinien być sporządzony 

protokół badania określający ciśnienie próbne przy którym było wykonywane badanie, czas 
trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i zakończono z wynikiem 

pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokole należy jednoznacznie zidentyfikować 
tę część instalacji, która była objęta badaniem szczelności. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja ogrzewania powinna być 
przedstawiona do ponownych badań. 

7.5.3 Badanie odbiorcze działania na zimno instalacji ogrzewczej 

Po zakończeniu badania szczelności na zimno należy: 
a) ponownie dołączyć instalację do źródła ciepła (jeżeli była odłączona); 

b) podłączyć naczynie wzbiorcze; 
c) sprawdzić działanie instalacji do dozowania inhibitora korozji - o ile jest ona wykonana; 

d) sprawdzić napełnienie instalacji wodą oraz: 

— w przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym otwartym - sprawdzić czy właściwy jest 
poziom wody w naczyniu; 

— w   przypadku instalacji z naczyniem wzbiorczym  zamkniętym – sprawdzić czy ciśnienie 
początkowe w naczyniu jest zgodne z projektem technicznym, 

e) uruchomić pompy obiegowe; 

a następnie przeprowadzić badanie działania na zimno, to znaczy we wskazanych w projekcie 
punktach instalacji, sprawdzić zgodność wartości ciśnienia i różnicy ciśnienia z wartościami 

zaprojektowanymi. 
Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli 

wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna 
być przedstawiona do ponownych badań. 

7.5.4   Czynności po badaniach związanych z napełnieniem instalacji wodą 

Po pierwszym napełnieniu instalacji wodą (z odpowiednim inhibitorem - jeżeli istnieje taka 
konieczność) nie należy jej opróżniać, z wyjątkiem przypadków gdy zachodzi konieczność 

dokonania naprawy. W celu dokonania naprawy dopuszcza się opróżnianie tylko tej części zładu, 
w której wykonywane są prace naprawcze i tylko na okres niezbędny do wykonania tych prac. 

Upuszczanie wody powinno odbywać się do zbiornika retencyjnego, jest to szczególnie istotne w 

przypadku wody z inhibitorem korozji. Wymaganie powyższe dotyczy każdej instalacji ogrzewczej, 
niezależnie od rodzaju materiału z którego wykonane są rury i grzejniki. 

Instalacje, napełnioną wodą i unieruchomioną w okresie ujemnej temperatury zewnętrznej należy 
zabezpieczyć przed skutkami zamarznięcia wody. 
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Jeżeli badanie szczelności przeprowadzane jest w ramach odbioru częściowego, to badanie należy 

przeprowadzić wodą odpowiednio uzdatnioną, aby ta część instalacji, która została poddana 

próbie i po tej próbie będzie opróżniona z wody do momentu włączenia do pozostałej części 
instalacji (może to być okres nawet wielu miesięcy), nie ulegała korozji. 

7.5.5  Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji 
ogrzewczej 

Badania odbiorcze zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni zewnętrznych instalacji powinny 

być przeprowadzone po całkowitym zakończeniu wykonywania zabezpieczeń antykorozyjnych, a 
przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodów. Polegają one na porównaniu jakości 

wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami określonymi w dokumentacji technicznej instalacji. 
Podczas odbioru należy ocenić, wygląd zewnętrzny izolacji i ich szczelność. Po przeprowadzeniu 

badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 
negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 

7.5.6  Badania odbiorcze odpowietrzenia instalacji ogrzewczej 
Podczas badania odbiorczego odpowietrzenia należy sprawdzić, czy w instalacji z armaturą 

automatycznej regulacji (np. z termostatycznymi zaworami grzejnikowymi), odpowietrzanie 
odbywa się przez urządzenia do odpowietrzania miejscowego. Następnie, po co najmniej dwóch 

dobach ciągłego działania instalacji na gorąco można przeprowadzić badanie odbiorcze 

skuteczności odpowietrzania instalacji. Badanie przeprowadza się w sposób pośredni, sprawdzając 
„na dotyk" czy grzejniki i przewody nie są zapowietrzone. Po przeprowadzeniu badań powinien 

być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był negatywny, w 
protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych 

badań. 
7.5.7  Badania odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej 

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji ogrzewczej polega na sprawdzeniu czy poszczególnie 

odgałęzienia przewodów, przewody zasilające i odpowiadające im przewody powrotne, 
rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. są czytelnie oznakowane w sposób widoczny, 

trwały i odpowiadający oznakowaniu na schematach instrukcji obsługi. Po przeprowadzeniu badań 
powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 
 

 
 

7.5.8  Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem 

granicznych wartości ciśnienia i temperatury 
a) Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej przed przekroczeniem granicznych 

wartości ciśnienia i temperatury należy przeprowadzić godnie z wymaganiami normy PN-
B-02419; 

b) Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 
Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 

instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań; 

7.5.9 Badania odbiorcze poprawności działania i szczelności na gorąco instalacji ogrzewczej 
a) Prowadzenie badania 

— Przed przystąpieniem do badania należy sprawdzić czy wykonane przegrody zewnętrzne 
budynku spełniają wymagania ochrony cieplnej. Należy sprawdzić szczelność okien i drzwi 

oraz spowodować usunięcie zauważonych usterek. Istotne spostrzeżenia powinny być 

udokumentowane wpisem do dziennika budowy, a ich wpływ na warunki regulacji 
uwzględnione w protokóle odbioru; 

— Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić: 
I. po uzyskaniu pozytywnego wyniku badania szczelności na zimno; 

II. po uzyskaniu pozytywnych wyników badań zabezpieczenia instalacji; 
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III. po przeprowadzeniu regulacji montażowej i eksploatacyjnej w niezbędnym zakresie; 

— Badanie działania i szczelności na gorąco należy przeprowadzić po uruchomieniu źródła 

ciepłą, w miarę możliwości przy najwyższych  parametrach roboczych czynnika grzejnego, 
lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych; 

— Przed przystąpieniem do badania działania i  szczelności na gorąco, budynek powinien 
być ogrzewany co najmniej przez trzy doby; 

— Podczas  badania  działania  i  szczelności  na  gorąco  należy dokonać oględzin 

wszystkich połączeń, uszczelnień, dławnic itp. oraz skontrolować zdolność wydłużania 
kompensatorów. Wszystkie zauważone nieszczelności i inne usterki należy usunąć. Wynik 

badania uważa się za pozytywny, jeśli cała instalacja nie wykazuje przecieków ani 
roszenia, a po ochłodzeniu nie stwierdzono uszkodzeń i innych trwałych odkształceń; 

— W celu zapewnienia maksymalnej szczelności eksploatacyjnej należy, po badaniu 
szczelności na gorąco zakończonej wynikiem pozytywnym, poddać  instalację dodatkowej 

obserwacji. Instalację taką można uznać za spełniającą wymagania szczelności 

eksploatacyjnej, jeżeli w czasie trzy dobowej obserwacji ubytki wody w zładzie nie 
przekroczyły 0,1 % jego pojemności; 

— Zaleca się, aby podczas badania działania i szczelności na gorąco instalacji z naczyniem 
wzbiorczym przeponowym z hermetyczną przestrzenią gazową  sporządzić dla celów 

eksploatacyjnych nomogram umożliwiający określenie   stopnia napełnienia instalacji 

wodą w funkcji ciśnienia i średniej temperatury wody w instalacji; 
— Po przeprowadzeniu badań powinien być sporządzony protokół zawierający wyniki badań. 

Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w którym 
instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań; 

b) Pomiary 
Podczas dokonywania odbioru poprawności działania instalacji, pomiary należy 

wykonywać w następujący sposób: 

— pomiar temperatury zewnętrznej za pomocą termometrów zapewniających dokładność 
odczytu ± 0,5 K. Pomiary należy dokonywać w miejscach zacienionych na wysokości 1,5 

m nad ziemią i w odległości nie mniejszej niż 2m od budynku; 
— pomiar temperatury wody za pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu 

± 0,5 K; 

— pomiar spadków ciśnienia wody w instalacji za pomocą manometrów różnicowych 
zapewniających dokładność odczytu nie mniejszą niż 10 Pa; 

— pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomocą termometrów 
zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Pomiarów należy dokonywać na wysokości 

0,75 m nad podłogą, w środku pomieszczenia, a w większych pomieszczeniach w kilku 

miejscach w taki sposób, aby odległość punktu pomiaru od ściany zewnętrznej nie 
przekraczała 2,5 m, a odległość między punktami pomiarowymi nie przekraczała 10 m; 

— pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepła lub pionach za 
pomocą termometrów zapewniających dokładność odczytu ± 0,5 K. Dopuszcza się 

dokonywanie tego pomiaru za pomocą termometrów dotykowych na metalowym 
elemencie instalacji (np. na złączce grzejnikowej, na śrubunku zaworu itp.) po uprzednim 

oczyszczeniu powierzchni w miejscu przyłożenia czujnika z ewentualnie nałożonej farby lub 

innych zanieczyszczeń. Jeżeli pomiar będzie wykonywany na powierzchni grzejnika, nie 
dopuszcza się usuwania farby z tej powierzchni, jeżeli została ona nałożona fabrycznie. 

c) Dopuszczalne odchyłki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu. 
— Dopuszcza się odchyłkę rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury 

założonej w projekcie (ustalonej z uwzględnieniem wpływu użytkowania pomieszczeń): 

I. ±1 K przy automatycznej regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniu; 
II. ± 2 K w pozostałych przypadkach; 
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— Pomiar ochłodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie może być kryterium 

skuteczności działania instalacji ogrzewczej i prawidłowych wartości temperatury działania 

grzejnika1. 
— W czasie odbioru instalacji ogrzewczej wartości temperatury wody instalacyjnej powinny 

być dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnętrznej. Wartości liczbowe tych 
temperatur podają wykresy regulacyjne dla określonych typów grzejników; 

Należy przyjmować następujące odchyłki temperatury wody instalacyjnej  od wartości 

wynikających z wykresu regulacyjnego: 
I. woda zasilająca instalację ogrzewczą: 

— przy wiatrach o prędkości do 5 m/s, odchyłka temperatury ± 1 K, 
— przy wiatrach o prędkości ponad 5 m/s, temperatura wyższa o 1 K do 2 K, 

II. woda powrotna z instalacji ogrzewczej: temperatura nie wyższa niż o 1 K i nie niższa 
niż o2 K. 

d) Badania efektów regulacji instalacji ogrzewczej 

— Warunki przy dokonywaniu badań efektów regulacji 
Oceny efektów regulacji montażowej instalacji ogrzewczej należy dokonywać: 

I. po upływie co najmniej trzech dób od rozpoczęcia ogrzewania budynku, przy czym 
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna 

odbiegać od wartości z wykresu regulacyjnego o więcej niż ± 1 K, przy temperaturze 

zewnętrznej: 
— w przypadku ogrzewania pompowego - możliwie najniższej lecz 

nie niższej niż obliczeniowa i nie wyższej niż + 6 °C; 
— w przypadku ogrzewania grawitacyjnego - nie niższej od 0 °C i nie 

wyższej niż + 6 °C, 
— Przebieg oceny efektów regulacji 

Ocena prawidłowości przeprowadzenia regulacji montażowej instalacji ogrzewania 

wodnego polega na: 
I. zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na głównych rozdzielaczach i, na 

rozdzielaczach wydzielonych obiegów o zróżnicowanych wartościach  temperatury 
zasilenia  i powrotu; porównaniu zmierzonych wartości temperatury z właściwymi 

wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej temperatury zewnętrznej; 

II. skontrolowaniu pracy grzejników w budynku: 
— wszystkich grzejników w sposób przybliżony, przez sprawdzenie co najmniej ręką 

„na dotyk"; 
— w przypadkach wątpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie; 

III. skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawności 

działania instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach). W przypadku przeprowadzania 
badania w pomieszczeniach użytkowanych koniecznie jest uwzględnienie wpływu 

warunków użytkowania (dodatkowych źródeł ciepła, intensywności wentylacji itp.); 
IV. Skontrolowaniu spadków ciśnienia wody w instalacji z obiegiem pompowym 

mierzonych na głównych rozdzielaczach i na rozdzielaczach wydzielonych obiegów i 
porównaniu ich z wartościami określonymi w dokumentacji. Dopuszczalna odchyłka 

powinna mieści się w granicach ±10 % obliczeniowego spadku ciśnienia; 

V. skontrolowaniu spadków temperatury wody w poszczególnych gałęziach na 
wszystkich rozdzielaczach; 

— Czynności po negatywnej ocenie efektów regulacji 

                                                 
1
 Ochłodzenie wody może wahać się w dość znacznych granicach. Wynika to: 

— z występującego schłodzenia wody w pionie zasilającym; 

— z zaokrągleń w doborze mocy cieplnej grzejników; 

— ze zróżnicowań jednostkowego   przydziału  wody  do   grzejnika   (których   wpływ  na  

zróżnicowanie ochłodzenia  występuje   szczególnie   w   instalacjach   dostosowywanych,   bez   

zmiany   grzejników,   do zmniejszonego zapotrzebowania na ciepło po ociepleniu budynku) 
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W pomieszczeniach, w których temperatura powietrza nie spełnia wymagań należy: 

I. przeprowadzić   korektą   działania   ogrzewania   przez   odpowiednie   

wyregulowanie przepływów wody w poszczególnych obiegach wody i przez grzejniki; 
II. określić inne właściwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. błąd w 

doborze wielkości grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania, 
nieprawidłowe wykonanie elementów budowlanych   decydujących, o rzeczywistym 

zapotrzebowaniu na ciepło do ogrzewania itp.) 

 
7.5.10  Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej 

Badania odbiorcze zabezpieczenia przed korozją od strony wody instalacyjnej należy 
przeprowadzić sprawdzając zgodność jakości wody stosowanej do napełniania i uzupełniania 

instalacji ogrzewczej z wymaganiami podanymi w tablicy 5. Z przeprowadzonych badań 
odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 

określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.5.11  Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej 
Badania odbiorcze natężenia hałasu wywołanego przez pracę instalacji ogrzewczej polegają na 

sprawdzeniu, według PN-B-02151, czy poziom dźwięku hałasu w poszczególnych 
pomieszczeniach, wywołanego przez działającą instalację ogrzewczą, nie przekracza wartości 

dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy 

sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy określić termin w 
którym instalacja powinna być przedstawiona do ponownych badań. 

7.5.12 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji ogrzewczej, przed możliwością wtórnego 
zanieczyszczenia wody wodociągowej 

Jeżeli uzupełnianie wody w instalacji ogrzewczej dokonywane jest z instalacji wodociągowej 
niezbędne jest sprawdzenie czy połączenie instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 

dokonane jest w sposób zapewniający zabezpieczenie wody wodociągowej przed wtórnym 

zanieczyszczeniem wodą z instalacji ogrzewczej. Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia 
obejmują sprawdzenie czy na połączeniu instalacji ogrzewczej z instalacją wodociągową 

zastosowano urządzenie zabezpieczające spełniające wymagania normy PN-B-01706. Z 
przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokóle należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 
7.5.13 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji ogrzewczej 

Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 
a) doboru pompy, co  wykonuje się przez jej  identyfikacją i porównanie z projektem 

technicznym  

b) szczelność połączenia pompy; 
c) przy pompach przewodowych, kierunek pionowy wlotu i wylotu pompy; 

d) zgodność kierunku obrotów pompy z oznaczeniem 
e) poprawność montażu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem prądem i 

hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym instalacja powinna być przedstawiona do 

ponownych badań. 
7.5.14 Badania armatury przy odbiorze instalacji ogrzewczej 

a) Badania armatury odcinającej  
Badania armatury odcinającej, przy odbiorze instalacji, obejmują sprawdzenie: 

— doboru armatury, co wykonuje się przez jej identyfikację i porównanie z projektem 

technicznym; 
— szczelność połączeń armatury; 

— poprawność i szczelność montażu głowicy armatury. 
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Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 

był negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być 

przedstawiona do ponownych badań. 
b) Badania armatury odcinającej z regulacją montażową 

Badania armatury odcinającej z regulacją montażową, przy odbiorze instalacji, obejmują 
sprawdzenie: 

— doboru armatury odcinającej, co wykonuje się przez jej  identyfikacje, i porównanie z 

projektem technicznym; 
— szczelność połączeń armatury; 

— poprawność i szczelność montażu głowicy armatury; 
— regulacji (ustawienia nastaw montażowych armatury), po rozruchu instalacji. 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania 
był negatywny, w protokole należy określić termin w którym   armatura powinna być 

przedstawiona do ponownych badań, 

c) Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów) 
Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorów), przy odbiorze instalacji, 

obejmują sprawdzenie: 
— doboru armatury automatycznej regulacji (regulatorów), co wykonuje się przez ich 

identyfikację (sprawdzenie cechowania) i porównanie z projektem technicznym; 

— poprawność i szczelność montażu połączeń armatury (regulatorów); 
— poprawność i szczelność montażu głowicy armatury (regulatorów); 

— poprawność montażu elementów i połączeń automatycznej regulacji; 
— nastaw wartości zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatorów podczas ruchu 

próbnego; 
— plomb na regulatorach (jeżeli są wymagane); 

— poprawności montażu regulatorów w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porażeniem 

prądem, hałasem). 
Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badani i był 

negatywny, w protokole należy określić termin w którym armatura powinna być przedstawiona do 
ponownych badań. 

7.5.15  Badania odbiorcze innych elementów w instalacji ogrzewczej 

Warunki odbioru innych elementów instalacji np. takich jak separator powietrza, odgazowywacz 
itp. powinny być określone w oparciu o projekt techniczny instalacji i dokumentację techniczno - 

ruchową opracowaną przez producenta. Z przeprowadzonych badań odbiorczych innych 
elementów należy sporządzić protokół. Jeżeli wynik badania był negatywny, w protokole należy 

określić termin w którym elementy te powinny być przedstawione do ponownych badań. 

7.6. Badania kontrolne nagrzewnic wodnych – central wentylacyjnych 
Po przeprowadzonych przeglądach i zabiegach konserwacyjnych należy przeprowadzić kontrolę parametrów 

pracy urządzenia tj: 
— pomiar temperatur i wilgotności powietrza przed i za elementami wyposażenia 

funkcjonalnego realizującymi obróbką temperaturową i wilgotnościową powietrza; 
— pomiary temperatur i parametrów pracy czynników grzewczych i chłodzących; 

— pomiary wydajności i spiętrzenia całkowitego wentylatorów; 

— pomiary prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej; 
Fakt przeprowadzenia konserwacji i wykonania pomiarów kontrolnych musi być odnotowany w 

odpowiednich dokumentach przynależnych do centrali. 
 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1.  Ogólne zasady dotyczące płatności 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne". 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót, w oparciu o wyniki pomiarów i 
badań laboratoryjnych 
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Płaci się za wykonaną i odebraną instalację centralnego ogrzewania wraz z osprzętem, 

instalację ogrzewania podłogowego wraz z osprzętem, instalację zasilania nagrzewnic-

central wraz z osprzętem wg kwoty ryczałtowej wycenionej w odpowiednich pozycjach 

kosztorysowych. Kwota ryczałtowa wg pozycji kosztorysowych uwzględnia wszystkie 

czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty 

w SST i Dokumentacji Projektowej. 

8.2.  Cena ryczałtowa wykonania Robót obejmuje: 
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, ogrzewania podłogowego, instalacji zasilania  nagrzewnic w 

skład której wchodzą następujące prace : 
— robociznę bezpośrednią wraz z narzutami; 

— wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami 

wynikającymi z technologii robót z kosztami zakupu; 
— wartość pracy sprzętu z narzutami; 

— koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny; 
— podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT); 

— prace przygotowawcze; 

— dostarczenie materiałów przewidzianych do wykonania robót; 
— sprawdzenie kwalifikacji instalatorów; 

— scalanie elementów (montaż); 
— usunięcie ewentualnych usterek; 

— demontaż ewentualnych rusztowań i pomostów roboczych; 
— uporządkowanie miejsca robót; 

— wykonanie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych SST lub zleconych przez 

Inspektora nadzoru; 
— gromadzenie wyników przeprowadzonych pomiarów i badań. 

 
9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

PN-EN 215:2002 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i 
badania 

PN-EN 442-1:1999   Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne 
PN-EN 442-2:1999   Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN EN 442-2:1999/A1:2002    Grzejniki. Moc cieplna i metody badań 

PN-EN 442-3:2001   Grzejniki. Ocena zgodności 
PN-EN 1057:1999 Miedź i stopy miedzi. Rury miedziane okrągłe bez szwu do 

wody i gazu stosowane w instalacjach sanitarnych i 
ogrzewania 

PN-EN 1254-1:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 1: 
Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do kapilarnego 

lutowania miękkiego i twardego 

PN-EN 1254-2:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 2: 
Łączniki do rur miedzianych z końcówkami do zaciskania 

  
PN-EN 1254-3:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 3: 

Łączniki do rur z tworzyw sztucznych z końcówkami do 

zaciskania 
PN-EN 1254-4:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 4: 

Łączniki z końcówkami innymi niż do połączeń kapilarnych 
i zaciskowych 
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PN-EN 1254-5:2002(U) Miedź i stopy miedzi. Łączniki instalacyjne. Część 5: 

Łączniki do rur miedzianych z krótkimi końcówkami do 

kapilarnego lutowania twardego 
PN-EN ISO 6946:1999 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania 
PN-EN ISO 13370:2001 Cieplne właściwości użytkowe budynków. Wymiana ciepła 

przez grunt. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 13789:2001 Właściwości cieplne budynków. Współczynnik strat ciepła 
przez przenikanie. Metoda obliczania 

PN-EN ISO 14683:2000 Mostki cieplne w budynkach. Liniowy współczynnik 
przenikania ciepła. Metody uproszczone i wartości 

orientacyjne 
PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe połączeń ze szczelnością uzyskiwaną na 

gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-ISO 228-1:1995 Gwinty  rurowe  połączeń  ze  szczelnością nie uzyskiwaną 
na gwincie. Wymiary, tolerancje i oznaczenia 

PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania. 
Terminologia 

PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepło do 

ogrzewania budynków mieszkalnych i zamieszkania 
zbiorowego 

PN-82/B-02403 Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne 
PN-87/B-02411 Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo   stałe. 

Wymagania 
PM-91/B-02413 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie   instalacji 

ogrzewań wodnych systemu otwartego. Wymagania 

PM-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie   instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami 

wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania 
PN-911/B-02415 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie   wodnych 

zamkniętych systemów ciepłowniczych. Wymagania 

PN-9l/B-02416 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 
ogrzewań wodnych systemu zamkniętego przyłączonych 

do sieci cieplnych. Wymagania 
PN-91/B-02419 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji 

ogrzewań wodnych i wodnych zamkniętych systemów 

ciepłowniczych. Badania 
PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań 

wodnych. Wymagania 
PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna 

przewodów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania 
przy odbiorze 

PN-B-03406:1994 Ogrzewnictwo. Obliczanie zapotrzebowania na    ciepło 

pomieszczeń o kubaturze do 600 m3 
PN-83/B-03430 Wentylacja  w  budynkach mieszkalnych, zamieszkania 

zbiorowego i użyteczności publicznej. Wymagania - wraz 
ze zmianą PN-83/B-03430/Az3:2000 

PN EN 1057                                      System złączek zaprasowywanych do łączenia rur 

                                                           miedzianych    
 PN-B-10720:1999 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w 

instalacjach  wodociągowych. Wymagania  i  badania przy 
odbiorze 
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PN-C-O4601:1985 Woda do celów energetycznych. Wymagania i badania 

jakości wody dla kotłów wodnych i zamkniętych obiegów 

ciepłowniczych 
PN-C-04607:1993 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania  i badania 

jakości wody 
PN-H-74200:1998   Rury stalowe ze szwem gwintowane 

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorąco  ogólnego 

zastosowania 
PN-79/H-74244    Rury stalowe ze szwem przewodowe 

PN-65/M-69013 Spawanie gazowe stali niskowęglowych i niskostopowych. 
Rowki do spawania 

PN-75/M-69014 Spawanie hakowe elektrodami otulonymi stali  węglowych 
i niskostopowych 

PN-88/M-69420 Spawalnictwo. Druty lite do spawania i napawania stali 

PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne 
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw 

rozpoznawczych dla przesyłanych czynników 
PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociągów. Podstawowe 

wymagania 

ZAT/97-01-005  Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i 
kształtki z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-U) i 

elementy łączące w rurociągach ciśnieniowych do wody. 
Centralny Ośrodek Badawczo -Rozwojowy Techniki 

Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1.997 r. 
ZAT/97-01-010 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Kształtki i 

elementy łączące w rurociągach z polipropylenu (PP) i jego 

kopolimerów. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, 1997 r. 

ZAT/99-02-013 Zalecenia do udzielania aprobat technicznych. Rury i 
kształtki z tworzyw termoplastycznych w instalacjach 

ciepłej wody użytkowej i centralnego ogrzewania. 

Zalecenia dotyczące zakresu stosowania, wymagań i 
badań. Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy 

Techniki Instalacyjnej INSTAL. Warszawa, czerwiec 1999 
r. 

 

 

E 02.02    INSTALACJA ELEKTRYCZNA 

2.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej. 

2.2.2. Zakres  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie 

kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegółowo opisanej w projekcie budowlano-wykonawczym. 

 2.2.3. Materiały 

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.2.4.. Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
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2.2.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 

2.2.6. Materiały 

 
Rozdzielnie i urządzenia dodatkowe  

Tablicę oraz urządzenia typu centrum sygnalizacji pożaru itp. wykonać wg rysunków szczegółowych w 

Dokumentacji projektowej. 
 

Oprawy oświetleniowe 
Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej. 

 

Przewody 
Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami o różnym przekroju żył (wg dokumentacji projektowej) 

 
2.2.7. Wykonanie robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 5. 

Określenia podstawowe. 

Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw itp. 

Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody. 
Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 

Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi 

wynosiły nie mniej niż 5 mm. 
 

Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji  
projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami. 

 

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 – wykonać przewodami o przekroju żył zgodnie z 
projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do wykonania 

podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki w 
płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po 

zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi. 
Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 

gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały 

oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową. 
 

2.2.8. Kontrola jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  

2.2.9. Próby montażowe 

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 
pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; pomiar 

należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem neutralnym lub 
uziemiającym dla instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ. Pomiar rezystancji izolacji 

odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy  
od 1,0 MΩ. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami montażowymi 
należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 
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punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem; 

w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków; 

 
2.2.10. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

2.2.11. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. 

Odbiorom tym powinny podlegać: 
osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe 

ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 
instalacja przed załączeniem pod napięciem 

 
2.2.12. Odbiór końcowy 

Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 

aktualną dokumentacje powykonawczą 
protokoły prób montażowych 

oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 
 

Komisja odbioru końcowego: 

bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 

bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 
bada i akceptuje protokoły prób montażowych 

dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 

spisuje protokół odbiorczy 

 
2.2.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2.14. Przepisy związane 

 
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 

PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  

                           na stałe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  

                           na stałe. Przewody Płaskie. 
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe  

PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny 

 

 

 

 
 


